
TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have
inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 7 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

Pioneer™ 2m Einzel-Rückhalteverbindungsmittel
Pioneer™ 2m Einzel-Rückhalteverbindungsmittel / FAR0206

BESCHREIBUNG

Die  Pioneer™  Rückhalteverbindungsmittel  sind  aus  hochwertigem
Kernmantel Seil gefertigt und mit Aluminiumverbindern ausgestattet, so
dass sich die Benutzer bei der Verwendung sicher fühlen, egal ob sie
sich frei bewegen oder Kletteraktivitäten nachgehen.

Inklusive 1 Aluminium-Karabiner und 1 Aluminium-Gerüsthaken.

OPTIONEN

Pioneer™ 2m Einzel-Rückhalteverbindungsmittel
(FAR0206)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 355
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SPEZIFIKATIONEN

Sturzindikator
Ja

Länge
2m

Material
Kernmantelseil (Durchmesser: 11mm) mit
schwarzem und rotem Tracer im Seil, um den
Verschleiß des Materials anzuzeigen.

Falldämpfer
Außen

Scharfkantig
Nein

Seilenden
Genäht und mit Polyethylen-Schutzhülle überzogen.
Abriebfeste Kauschen in den Schlaufen.

Schützende Seilhülse
Nein Produktgewicht

1000g
Geliefert mit
1 Vierteldrehungs-Karabiner aus Aluminium
Karabineröffnung 21mm. Entspricht EN362 Klasse
B. 1 Aluminium Gerüsthaken Karabineröffnung
60mm. Entspricht EN362 Klasse A/T
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