TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

Stealth™ 7000

Getodnte/Rotverspiegelte Glaser HC / ASA430-02K-100

BESCHREIBUNG OPTIONEN

Bernstein Normerfiillung hinsichtlich K (ASA430-020-200)
Stealth™ 7000 Schutzbrillen verfiigen Gber ein Konturdesign und einen . Lo .
flexiblen Rahmen fir eine vielseitige Passform, die kleinere und Klar Normerfullung hinsichtlich N (ASA430'151'300)
groBere GesichtsgroBen abdeckt. Leichte Materialien und das Design Klar Normerfiillung hinsichtlich K (ASA430-021-300)
sorgen fir angenetmen Davertagekomlort, erhalich n verschiedenen g otante/Rotverspiegelte Glser HC (ASA430-02K-100)
Getont Normerfillung hinsichtlich K (ASA430-026-400)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 172 « EN 166
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SPEZIFIKATIONEN

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-

Skalennummer

5

Markenzeichen des Herstellers

JSP Dolch

Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g

Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz fir Schutzbrillen.

F

EIGENSCHAFTEN

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gléaser-
Toénungs-Stufe

3,1

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualitat fur den
regelmaBigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualitat fur
gelegentlichen Gebrauch. 3 — Klasse 3 — Niedrige Qualitat
fur auBergewodhnlichen Einsatz)

1

Die T Kennzeichnung, direkt aufgefiihrt nach der Angabe zur
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).

Komfort

auch gréBere Gesichter einen hohen
Tragekomfort.

Branding

ANWENDUNGEN

Aufgrund des Konturendesigns und flexiblen
Gestells bietet die Brille sowohl fiir kleinere als

Mittels Tampondruck kann Ihr Firmenlogo auf die
Bligel der Stealth™ 7000 aufgedruckt werden.

T
Scheibenténungen
Es gibt ein umfangreiches Sortiment von

) 4 4 praktischen Scheibenténungen flr verschiedene

Aufgaben und Umgebungen.

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz fir eine vollstdndige Risikobeurteilung angesehen werden

Agrarwirtschaft
Produktion
Erneuerbare Wind- und Solarenergie

Einzelhandler

LOGO

Beidseitig

Gebaudemanagement
Bergbau, Aggregate und Steinbriiche
Gerustbau und Dachdeckung

Versorgungsunternehmen

SERIE

STEALTH
7000

DOWNLOADS
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