
FICHE TECHNIQUE

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have
inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 27 Aug 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

Filtre de remplacement Jetstream® Poussière & Gaz TH2A2P R SL
Filtre Jetstream® Poussière & Gaz TH2A2P R SL / CBU620-000-000

DESCRIPTION

Filtre de remplacement TH2A2P R SL pour Jetstream® GVX.

*Le filtre de rechange Jetstream® Poussière & Gaz TH2A2P R SL
répond aux exigences de la norme EN 12941 lorsqu'il est monté sur un
appareil respiratoire Jetstream®.

OPTIONS

Filtre Jetstream® Poussière & Gaz TH2A2P R SL
(CBU620-000-000)

NORMES

EN 12941
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

Classification
TH2A2P R SL

Type de filtre
Vapeurs organiques, odeurs gênantes et particules

Utilisation
R (Réutilisable)

(D) Résistance au colmatage à la poussière
Oui - Test obligatoire dans l'EN12491

Couche de charbon actif
Oui

Efficacité de filtration minimale
98%

 Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
2% lorsqu'il est monté sur l'équipement Jetstream®

Facteur nominal de protection
50 Lorsqu'il est installé dans l'unité GVX de
JetStream

 
Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
20 Lorsqu'il est installé dans l'unité GVX de
JetStream  Sans métal

Non

Matériau filtre
Média filtrant plissé à charbon actif

Matériau du boîtier du filtre
ABS

Durée de stockage des filtres
3 ans

BSI Kitemark
Oui

Poids du produit
Filtre TH2A2P R SL 592g

GAMME

ACCESSORIES

TÉLÉCHARGEMENTS
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