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Filtre de remplacement Jetstream® Poussière & Gaz TH2A2P R SL
Filtre Jetstream® Poussière & Gaz TH2A2P R SL / CBU620-000-000

DESCRIPTION

Filtre de remplacement TH2A2P R SL pour Jetstream® GVX.

*Le filtre de rechange Jetstream® Poussière & Gaz TH2A2P R SL
répond aux exigences de la norme EN 12941 lorsqu'il est monté sur un
appareil respiratoire Jetstream®.

OPTIONS

Filtre Jetstream® Poussière & Gaz TH2A2P R SL
(CBU620-000-000)

NORMES

EN 12941
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

Classification
TH2A2P R SL

Type de filtre
Vapeurs organiques, odeurs gênantes et particules

Utilisation
R (Réutilisable)

(D) Résistance au colmatage à la poussière
Oui - Test obligatoire dans l'EN12491

Couche de charbon actif
Oui

Efficacité de filtration minimale
98%

 Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
2% lorsqu'il est monté sur l'équipement Jetstream®

Facteur nominal de protection
50 Lorsqu'il est installé dans l'unité GVX de
JetStream

 
Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
20 Lorsqu'il est installé dans l'unité GVX de
JetStream  Sans métal

Non

Matériau filtre
Média filtrant plissé à charbon actif

Matériau du boîtier du filtre
ABS

Durée de stockage des filtres
3 ans

BSI Kitemark
Oui

Poids du produit
Filtre TH2A2P R SL 592g

GAMME

ACCESSORIES

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)

doc-jetstream.pdf (PDF)

https://cms.jspdigihub.com/get-image-pack/products/jetstream-dust-gas-filter-th2a2psl/jetstream-dust-gas-filter-th2a2psl
https://cms.jspdigihub.com/media/pages/products/jetstream-dust-gas-filter-th2a2psl/229d53dbb3-1681221498/doc-jetstream.pdf
https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230

