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2-punktowe ratunkowe szelki bezpieczeństwa Pioneer™
2-punktowe ratunkowe szelki bezpieczeństwa Pioneer™ / FAR0205

OPIS

Seria Pioneer™ jest dostępna w kolorze czarnym i szarym, co ułatwia
identyfikację  pasków  na  ramiona  i  nogi.  Szelki  Pioneer™  są
wyposażone w unikalne funkcje, które zapewniają użytkownikowi pełen
komfort i ergonomię.

Te szelki bezpieczeństwa umożliwiają uratowanie osoby w pionie za
pomocą  dołączonego  pasa  przedłużającego.  Posiada  2-punkty
mocowania do innych zastosowaniach, takich jak zabezpieczenie przed
upadkiem i ograniczenie obszaru pracy, z regulowanymi paskami, aby
pasowały do wszystkich rozmiarów do wagi 140 kg.

OPCJE

2-punktowe ratunkowe szelki bezpieczeństwa Pioneer™
(FAR0205)

NORMY  BEZPIECZEŃSTWA

EN 361 • EN 1497
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SPECYFIKACJE

 Punkty kotwiczenia
2  Regulacja

Barki, klatka piersiowa i nogi

 Wskaźnik upadku
Tak  Klamry szybkiego uwalniania

Nie

 Pas do pozycjonowania pracy
Nie  Uchwyt narzędziowy

Nie

 Komfortowa wyściółka
Nie  Zaczep do amortyzatora

Nie

 Pas podmiednicowy
Tak  Etykieta produktu

Chroniona

 Części metalowe
Lekka stal stopowa  Szacowana waga / Obciążenie

140kg

 Waga Produktu
1510g

CECHY

Wskaźnik upadku

Inspekcja wizualna pokazuje, że szelki były
narażona na upadek, co ułatwia kontrolę.

Lekkie

Okucia z lekkiego stopu stali zapewniają
wytrzymałość, komfort i wygodę.

Etykiety kontrolne

Etykiety kontrolne i informacje dla użytkownika
zabezpieczone w etui z PVC.

Punkty regulacji

W pełni regulowane szelki z punktami regulacji na
nogach, ramionach i klatce piersiowej.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Przestrzenie zamknięte

GAMA FILMY

youtu.be/eEUo0hrToM4

PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-far0205.pdf (PDF)
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