SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

2-punktowe ratunkowe szelki bezpieczenstwa Pioneer™

2-punktowe ratunkowe szelki bezpieczenstwa Pioneer™ / FAR0205

s _ _ _ 2-punktowe ratunkowe szelki bezpieczernistwa Pioneer™
Seria Pioneer™ jest dostepna w kolorze czarnym i szarym, co utatwia (FAR0205)

identyfikacje paskéw na ramiona i nogi. Szelki Pioneer™ sg

Z ikalne funkcje, kt6 iaja uzytkownikowi pet g
wyposazone w unikaine funkcje, kidre zapewniajg uzytkownikowi peten NORMY BEZPIECZENSTWA
komfort i ergonomie.

EN 361 « EN 1497

Te szelki bezpieczenistwa umozliwiajg uratowanie osoby w pionie za
pomoca dotgczonego pasa przedtuzajgcego. Posiada 2-punkty
mocowania do innych zastosowaniach, takich jak zabezpieczenie przed
upadkiem i ograniczenie obszaru pracy, z regulowanymi paskami, aby
pasowaty do wszystkich rozmiaréw do wagi 140 kg.
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SPECYFIKACJE

Punkty kotwiczenia Regulacja

2 Barki, klatka piersiowa i nogi
Wskaznik upadku Klamry szybkiego uwalniania
Tak Nie

Pas do pozycjonowania pracy Uchwyt narzedziowy

Nie Nie

Komfortowa wysciotka Zaczep do amortyzatora

Nie Nie

Pas podmiednicowy Etykieta produktu

Tak Chroniona

Czesci metalowe Szacowana waga / Obcigzenie
Lekka stal stopowa testeo 140kg

Leuings Waga Produktu
1510g

CECHY

Wskaznik upadku Lekkie

Inspekcja wizualna pokazuje, ze szelki byty
narazona na upadek, co utatwia kontrole.

Okucia z lekkiego stopu stali zapewniaja
wytrzymatos¢, komfort i wygode.

Etykiety kontrolne Punkty regulaciji

Etykiety kontrolne i informacje dla uzytkownika
zabezpieczone w etui z PVC.

W petni regulowane szelki z punktami regulacji na
nogach, ramionach i klatce piersiowe;j.
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