ESPECIFICACIONES
TECNICAS

EVO® ALTA™ Skyworker™

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Ventilado Negro Ajuste con Rueda / ARC170-001-100

DESCRIPCION OPCIONES

. o EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Ventilado Negro
!_a nueva gama EVO®ALTA. ?frece .ur?a prgteccnon integral contra Ajuste con Rueda (ARC170-001-100)
impactos. Este casco de disefo alpinista incorpora una carcasa
especializada y un forro interno que mejoran la durabilidad y la ~ EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Carraca de rueda

capacidad de absorcién de impactos Los precisos ajustes permiten una azul ventilada (ARC170-000-500)
sujecion segura, garantizando la estabilidad del casco. Extra-Visibilidad Naranja (ARC170-001-600)

Disefiada para maximizar la compatibilidad y la integracién de EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Carraca de rueda
accesorios, la gama EVO®ALTA™ es un sistema adaptable con roja ventilada de alta visibilidad (ARC170-000-600)

puntos de fijacion integrados, un médulo frontal intercambiable y una ™ ™
seleccion de barboquejos de 4 puntos para su uso en una amplia EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Carraca de rueda

gama de ap"caciones_ aman"a Vent”ada de alta V|S|b|l|dad (ARC1 70'OOC'700)
o ) ) EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Carraca de rueda
EVO®ALTA™ Skyworker™ cumple los requisitos obligatorios de

absorcion de impactos y resistencia a la penetracion de la norma EN verde ventilada (ARC170-000-300)

397 y es totalmente conforme con la norma EN12492, incluida una ~ EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Carraca de rueda
carrillera conforme con la norma EN 12492. El barboquejo de 4 puntos gris ventilada (ARC170-000-400)

esta disefiado para permanecer sujeto bajo la fuerza, maximizando la ™ ™ .

seguridad durante una caida. EVO®ALTA™ Skyworker™ cumple los EVO® ALTAT™ Skyworker™ (EN12492) Ventilado Blanco
requisitos de rendimiento del aislamiento eléctrico de la norma EN  Ajuste con Rueda (ARC170-000-100)

50365:2002
NORMAS DE SEGURIDAD

EN 12492
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ESPECIFICACIONES

T T

Visera
Micro

Resistencia al impacto lateral
25 Joules

Deformacion Lateral
Cumple con los requisitos de rendimiento

Temperatura maxima

> @0

Resistencia al impacto

100 Joules

Metal fundido
Cumple con los requisitos de rendimiento

ES 50365 AISLAMIENTO ELECTRICO
Cumple con los requisitos de rendimiento

Temperatura minima

ATV
’*-’ +50°C e 400
Carcasa de ABS Forro EPP
i 0 g
@ Reciclable Textil
Carcasa Arnés
{% Ventilacion n)I Ajuste de profundidad
N\ si 3 Arnés 3D
@ Ajuste con rueda m Barbuquejo de 4 puntos (conforme a la norma EN12492)
© Si \__/ Equipado de serie
@ Ranura para accesorios universales (2&2) Opcidn reflectante
Si Opcional
! Porta-tarjeta credencial =/ JSPCheck
2] Opcional Si
Leuigs Peso del producto "I" Tamano
5009 53-64cm
CARACTERISTICAS
Proteccion completa P Méodulo frontal intercambiable

EVO® ALTA™ ofrece una proteccion integral EVO® ALTA™ cuenta con un exclusivo médulo

contra impactos con un rendimiento excepcional
en la absorcidn de impactos: laterales, frontales y
traseros. El casco ha sido disefiado con una
seccion de nuca ampliada para proporcionar una
cobertura adicional en el area del cuello.

Compatibilidad y Accesorios

La gama EVO® Alta™ maximiza la compatibilidad
y la integracion de accesorios. Los puntos de
anclaje de la parte frontal, lateral y trasera de la
calota del casco permiten colocar con firmeza
protectores auditivos, pantallas faciales, correas
para gafas y lamparas, ademas de otros
accesorios.

Maximo confort

El arnés Revolution® Flex con ajuste de rueda
sujeta el casco, eliminando los puntos de presion
para proporcionar el maximo confort. Viene
equipado con una banda de sudor de algodén
Chamlon™ reemplazable y es totalmente
compatible con las bandas de sudor refrescantes
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frontal intercambiable. Seleccione el porta-tarjetas
integrado para la identificacién o elija el frontal
estandar que permite aplicar un logotipo. Ambos
madulos frontales permiten acoplar una lampara
de casco y otros accesorios.

Forro EPP

EVO® ALTA™ cuenta con un forro interno
disefiado para mejorar la absorcion de impactos y
fortalecer la proteccién contra penetraciones.
Fabricado en polipropileno expandido (EPP), el
forro es ligero y ventilado para mayor comodidad.

Ajuste seguro

El arnés sostiene la cabeza para mantener el
casco estable, con un barboquejo de 4 puntos
para mayor seguridad Los ajustes de profundidad
3D permiten el ajuste mas preciso posible en un
casco de seguridad.
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EVO® para brindar proteccién contra el estrés
térmico.

barboquejo de 4 puntos

El barboquejo de 4 puntos es facil de ajustar a la
cabeza. El ajuste personalizado del tamafo y de
los puntos de anclaje asegura la estabilidad y una
mayor comodidad para cabezas de diferentes
tamanos.

Personalizacion

Los cascos pueden personalizarse para
adaptarlos a la identidad corporativa. La impresion
del logotipo esta disponible para el médulo frontal
estandar, lo que ayuda a aumentar el
reconocimiento de la marca y disuade de los

robos. Se aplican cantidades minimas de pedido.
AL Ventilacion doble
Q p— b La ventilacion en los laterales y la parte posterior

de la carcasa, junto con el forro del casco, reduce
la temperatura en un promedio de 2-3 grados.

LOGOTIPO GAMA

Delantero ™
Lados

(&2 Coleccién de imagenes (ZIP)
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