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Kit Industriali Jetstream®
Kit Industriale Jetstream® TH2P R SL / CBP030-001-300

DESCRIZIONE

Jetstream®  è  un  elettroventilato  ricaricabile  da  cintura  con  filtri
sostituibili a larga capacità in grado di fornire aria pulita attraverso un
tubo rinforzato  altamente flessibile  munito  di  un’ampia selezione di
copricapi, per ogni applicazione.
Il Kit Jetstream® Industriale contiene:
Visiera per Molatura/Smerigliatura
Tubo flessibile
Filtri anti-particolati TH2P R SL o TH2A2 P R SL gas e particolati
Flussometro
Batteria ricaricabile
Adattatore di spina multiregione

OPZIONI

Kit Industriale Jetstream® TH2P R SL (CBP030-001-300)
Kit industriale Jetstream® TH2A2P R SL (CDP030-201-300)

STANDARD  DI  SICUREZZA

EN 166 • EN 12941
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SPECIFICHE

 Marchio del produttore
JSP Dagger  

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 -
Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -
Bassa qualità per uso eccezionale.
1

 
Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm,
0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a
maschera.
B  Protezione da gocce di liquidi (opzionale)

3

 Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale)
9  BSI Kitemark

Sì

 Classificazione
TH2 (cappuccio elettroventilato)  Uso

R (Riutilizzabile)

 Efficienza Minima di Filtrazione
98%  Massima Penetrazione all'Interno Consentita (TIL)

2% se montato su Jetstream

 Fattore di Protezione Nominale
50  Fattore di Protezione Assegnato (UK)

20

 Tipo di Guarnizione
Materiale Ipoallergenico  

Mask Design
Cappuccio Elettroventilato TH3 (non necessario Fit
Test)

 Senza Lattice
 Metal Free

 Tipo di Batteria
8 ore di ricarica (NiMH)

 Peso del Prodotto
Testata 780g

 Livello di Rumore
65dB

 Tipo di filtro
P (Protegge da Particolati Solidi e Liquidi)

 *** Filtri Per Gas non Compatibili ***

 Peso del Prodotto
Gruppo di alimentazione e filtro 1066g

 Peso del Prodotto
Filtro TH2 P R SL 124g

CARATTERISTICHE

Comfort

Dispositivo respiratorio elettroventilato (PAPR)
montato in vita, con batteria integrata, montato su
cintura ampia e confortevole e provvisto di allarme
sonoro automatico secondo normativa.

Adattabile

Una vasta gamma di kit, filtri e cappucci
intercambiabili sono disponibili per soddisfare la
grande varietà di mansioni in cui potrebbe essere
utilizzato.

Filtri ad Alte Prestazioni

TH2 P R SL (un filtro riutilizzabile per polvere e
particolati solidi e liquidi)

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale Agricolo

Aeroporti Costruzioni e Infrastrutture

Gestione delle Strutture Produzione
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