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EVO®5 Olympus® Mid Peak Revolution® wielratel
Geel / AKE170-000-200

BESCHRIJVING

De EVO®5 Olympus® veiligheidshelm combineert  een  supersterke
ABS buitenschaal voor superieure bescherming de hele dag door met
de  comfortvoordelen  van  het  Evolution®  3D-Adjustment™
harnassysteem.

EVO®5  Olympus®  industriële  veiligheidshelm  voldoet  aan  alle
relevante industriële internationale normen.

OPTIES

Groen (AKE170-000-300)

Oranje (AKE170-000-800)

Rood (AKE170-000-600)

Wit (AKE170-000-100)

Geel (AKE170-000-200)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 50365 • CSA Z94.1
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SPECIFICATIES

Piek
Mid

Schokbestendigheid
50 joules

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLATIE
1000V

ANSI elektrische klasse E
20,000V

Zijdelingse vervorming
Ja

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen
(optioneel)
Ja

Maximale temperatuur
+50˚C Minimum temperatuur

-40˚C
ABS Schelp
Ja Recycleerbaar

Schelp
Textiel
Harnas Diepte-instelling

3D Harnas
Draaiknop
Ja Universele accessoiresleuf

Ja
Ventilatie
Nein Reflecterende optie

Optioneel
Geïntegreerde brillen
Optioneel ID-kaarthouder

Optioneel
BSI-Keurmerk
Ja Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812)

Optioneel
Optionele 4-punts kinband (EN397 conform)
Optioneel JSPCheck

Ja
Gewicht product
372g Maat

53-64cm

KENMERKEN

Robuust ABS Shell

De EVO®5 veiligheidshelm heeft een extreem
robuuste ABS helmschaal die is ontworpen voor
superieure bescherming. Het heeft een opvallend
ontwerp met vijf strepen en het JSP-schild.

Stevigste pasvorm beschikbaar

De diepe nekband zorgt voor de stevigste
bevestiging van alle helmen, zodat de helm stevig
op het hoofd blijft zitten. De Revolution® wielratel
maakt het eenvoudig om het wiel aan te spannen
tot de perfecte pasvorm.

Textiel Harnas

Een 6-punts textile cradle harnassysteem &
Chamlon™ katoenen zweetband bieden
ongeëvenaard comfort.

3D-aanpassing

Het textielharnas heeft unieke 1-2-3 diepte-
instellingen. Dit biedt de meest nauwkeurige
pasvorm die mogelijk is op een industriële
veiligheidshelm.CR2 Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit.
CR2 is de grootste verbetering in nachtzicht /
reflectiviteit van hoofdbescherming tot nu toe.
Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.

Accessoires

Een universele bevestigingssleuf maakt stevige
montage van een reeks Surefit™
veiligheidsvizieren en oorbeschermers mogelijk.
EVOSpec® Integrated brillen zijn ook verkrijgbaar.
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JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo
aan te brengen op een reeks van onze
veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden
en instelkosten zijn van toepassing.

LOGO

Voor

Terug

Zijkanten

BEREIK

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

doc-invincible-evo5.pdf (PDF)
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