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Unité Jetstream® Switch&Go 8h - Filtre PSL (poussière) prise
internationale
8 heures avec prise internationale / CBB610-211-100

DESCRIPTION

Le Jetstream® est un équipement de ventilation assistée rechargeable
monté sur la ceinture, équipé d'un filtre jetable de grande capacité,
délivrant 180 l/min d'air via un tuyau très flexible. L'unité Switch & Go
est livrée avec une cagoule en nylon blanc.

Le kit Jetstream® Switch & Go contient : Filtre TH2P R SL poussière,
tuyau chargeur, boîte de transport, batterie rechargeable, débitmètre,
adaptateur de prise multi-régions

Performance du filtre : Offre un facteur de protection assigné ( FPA) de
20  x  la  limite  d'exposition  sur  le  lieu  de  travail  (VLE)  pour  les
poussières, les fumées, les fibres et les aérosols liquides.

OPTIONS

8 heures avec prise internationale (CBB610-211-100)

NORMES

EN 12941
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

 Cagoule
Cagoule tissé  Classification

TH2

 
Utilisation
P R SL (filtre aérosol réutilisable à particules solides
et liquides)

 Valve d’expiration
Oui

 Efficacité de filtration minimale
98%  Facteur nominal de protection

50

 Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
20  Type de joint facial

Matériau hypoallergénique

 
Conception des masques
EPR a ventilation assistée avec cagoule ou casque
- sans ajustement étanche nécessaire

 Sans latex
Non

 Sans métal
Non  

Type de batterie
Hydrure métallique nickel rechargeable 8 heures
(NiMH)

CARACTÉRISTIQUES

Confort

Ensemble de ventilation monté à la ceinture avec
alarme automatique et batterie intégrée à une
large ceinture confortable.

Adaptable

Une large gamme de kits, de filtres et de têtes est
disponible pour répondre à une variété de tâches.

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète
des risques.

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques

GAMME TÉLÉCHARGEMENTS
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