SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Seria M600 - M632 - Opakowanie 10 szt. - FFP3V - potmaska filtrujgca

jednorazowa przeciwpytowa
M632 - FFP3V - Jednorazowa, pétmaska filtrujgca, przeciwpytowa / BGZ130-000-A00

OPIS OPCJE

Pimaska fitruiaca ied g ik ) M632 - FFP3V - Jednorazowa, potmaska filtrujaca,
maska filtrujgca jednorazowa z wygodnym pian o’wym c.)toczenle.zm,. przeciwpylowa (BGZ130-000-A00)
regulowang blaszka nosowa, czteropunktowymi taSmami nagtowia i

zaworem wydechowym o niskim oporze. NORMY BEZPIECZENSTWA

EN 149
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SPECYFIKACJE

Klasyfikacja

FFPS3 (filtrujgca czes¢ twarzowa, z zaworem)
Uzycie

NR (jednorazowe)

Minimalna skutecznosc filtracji

99% dla FFP3

Nominalny wspotczynnik ochrony (NPF)
50

Konstrukcja Pétmaski
Formowana

4-punktowy pasek
Tak

Nie zawiera lateksu

Tak

Okres Trwatosci Filtra
5 lat
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Typ Filtra
P (chroni przed aerozolami statymi i ciektymi)

Warstwa Wegla Aktywnego
Nie
Maksymalny catkowity wyciek wewnetrzny (TIL)

2%

Przydzielony wspétczynnik ochrony (APF) UK
20

ZAWOR WYDECHOWY
Tak - Polistyrenowy zawdr wydechowy z gumowag
membrana

Blaszka nosowa
Formowany w pétmaske

Materiat pétmaski

Polipropylen

Waga Produktu
229 (w przyblizeniu) kazda pétmaska filtrujgca

CECHY

Zawor wydechowy

Zawor wydechowy o niskim oporze dla tatwego
oddychania.

4-punktowe regulowane tasmy nagtowia

/x/" Wolna od metalu, 4 punktowa tasma nagtowia

zapewnia mocne i elastyczne dopasowanie.

Blaszka nosowa wyscielana pianka

Formowalna blaszka nosowa i pianka 360° wokét
wewnetrznej strony zapewniajg komfort i lepsze
dopasowanie.

GAMA PLIKI DO POBRANIA

(& Zbidr zdjeé (ZIP)
doc-ce-m632.pdf (PDF)
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