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Seria M600 - M632 - Opakowanie 10 szt. - FFP3V - półmaska filtrująca
jednorazowa przeciwpyłowa
M632 - FFP3V - Jednorazowa, półmaska filtrująca, przeciwpyłowa / BGZ130-000-A00

OPIS

Półmaska filtrująca jednorazowa z wygodnym piankowym otoczeniem,
regulowaną blaszką nosową,  czteropunktowymi  taśmami  nagłowia  i
zaworem wydechowym o niskim oporze.

OPCJE

M632 - FFP3V - Jednorazowa, półmaska filtrująca,
przeciwpyłowa (BGZ130-000-A00)

NORMY  BEZPIECZEŃSTWA
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SPECYFIKACJE

Classification
FFP3 (filtrująca część twarzowa, z zaworem)

Filter Type
P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)

Usage
NR (jednorazowe)

Activated Carbon Layer
Nie

Minimum Filtration Efficiency
99% dla FFP3  Maximum Total Inward Leakage (TIL)

2%

Nominal Protection Factor
50  UK Assigned Protection Factor

20

Mask Design
Formowana

Exhalation Valve
Tak - Polistyrenowy zawór wydechowy z gumową
membraną

4 Point Harness adjustment system
Tak Nose Bridge

Formowany w półmaskę
Latex free
Tak Mask Material

Polipropylen
Filter Shelf Life
5 lat Product Weight

22g (w przybliżeniu) każda półmaska filtrująca

CECHY

Zawór wydechowy

Zawór wydechowy o niskim oporze dla łatwego
oddychania.

Blaszka nosowa wyścielana pianką

Formowalna blaszka nosowa i pianka 360° wokół
wewnętrznej strony zapewniają komfort i lepsze
dopasowanie.

4-punktowe regulowane taśmy nagłowia

Wolna od metalu, 4 punktowa taśma nagłowia
zapewnia mocne i elastyczne dopasowanie.

GAMA PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
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