SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

EVOLite® mikro daszek, regulacja na pasek przesuwny,

niewentylowany, Linesman
Czerwony / AJC250-000-600

OPIS

EVOLite® to przetomowy produkt, ktéry dzieki niezrownanemu
komfortowi umozliwia inspektorom BHP osiggniecie nowego poziomu
zgodnosci z przepisami. Jest lekki, niezwykle wygodny i pasuje do
najszerszej gamy ksztattéw i rozmiaréw gtowy. Wiezba i skorupa sa
naprawde zintegrowane jako jedno, aby zapewni¢ najlepsze osiagi,
utrzymujac je mocno osadzone na gtowie, nawet w petnym odwrdceniu.
Zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo i ochrone podczas pracy na
wysokosci, przy silnym wietrze lub przy duzym natezeniu ruchu, np.
podczas konserwacji autostrad.
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OPCJE

Niebieski (AJC250-000-500)
Czerwony (AJC250-000-600)
Biaty (AJC250-000-100)

Z6tty (AJC250-000-200)

NORMY BEZPIECZENSTWA

EN 397 « EN 50365
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SPECYFIKACJE

Daszek Odpornos¢ na uderzenia

Mikro 50 Dzuli

EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets

1000V (optional)
Tak

Maksymalna temperatura

+50C Minimalna temperatura
-40C

Skorupa ABS

Tak Nadaje sie do recyklingu
Tak

Materiat tekstylny

Wiezba Regulacja gtebokosci
3D

Regulacja na pasek

Pasek przesuwny Uniwersalny otwor na akcesoria
Tak

Wentylacja

Nie BSI Kitemark
Tak

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbrédkowy (zgodny z

norma EN397) JSPCheck

w zestawie Tak

Waga Produktu Rozmiar

3599 53-64cm

Najwyzszy komfort

Regulacja 3D

A 6-point textile cradle harness system &
Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled

Wiezba tekstylna posiada unikalne 1-2-3
punktowe ustawienia gtebokosci. Zapewnia to

comfort. najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest
mozliwe w przemystowych hetmach ochronnych.
ase as» Najtwardsze dostepne dopasowanie
s CR2™1 Odblaski
Gteboki pasek potyliczny umozliwia najmocniejsze

dopasowanie hetmu osadzajac go mocno na
gtowie. Dostepne wersja na pokretto Revolution®
lub pasek OneTouch ™

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej
intensywnosci. CR2 to najwiekszy jak dotad krok
naprzéd w zakresie widocznosci w nocy /
odblaskowosci w ochronie gtowy. Odpowiada
Uniwersalne otwory mocujgce umozliwia pewne
mocowanie szerokiej gamy wizjeréw ochronnych
Surefit™ i ochronnikéw stuchu.. Dostepne sa
réwniez zintegrowane okulary EVOSpec®.

JSP Logo Express®

Wzmocnij swojg tozsamos$¢ korporacyjna,
umieszczajac logo firmy na szerokiej gamie
naszych kaskéw ochronnych. Obowigzuja
minimalne wielkosci zamdwien i optaty za
przygotowanie.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogdlne wytyczne i nie powinny by¢ uwazane za substytut petnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka Rolnictwo
Lotniska Budownictwo i Infrastruktura
Zarzadzanie obiektami Organy Scigania/Policja
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Produkcja Zegluga

Gornictwo, kruszywa i wydobywanie Przedsiebiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne
Kolejnictwo i drazenie tuneli Energia odnawialna, wiatrowa i stoneczna
Przedsiebiorca indywidualny Przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej
Spawanie

LOGO GAMA

Przéd
Tyt
Boki

FILMY PLIKI DO POBRANIA

(® www.youtube.com/watch?v=r9zutN49D049 (& Zbior zdjec (ZIP)

(® www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg doc-invincible-evolite.pdf (PDF)
(® www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g

(® www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t

evolution lite

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England
Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales @jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com
Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at

date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have
inaccuracies and should not be relied upon

OXFORD, ENGLAND

Page 3 of 3/ Issued 20 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.


https://www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO49
https://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg
https://www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g
https://www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t
https://cms.jspdigihub.com/get-image-pack/products/evolite-micro-peak-slip-ratchet-linesman/red
https://cms.jspdigihub.com/media/pages/products/evolite-micro-peak-slip-ratchet-linesman/3a2d152938-1681221442/doc-invincible-evolite.pdf
https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230

