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Casque EVO® 6161 Visière 360° non ventilé, crémaillère - blanc
Blanc / AJP170-000-100

DESCRIPTION

Le casque de  sécurité  EVO® 6161 Full  Brim combine  une coque
HDPE ultra résistante avec les avantages de confort du système de
harnais Evolution® 3D-Adjustment™.

OPTIONS

Blanc (AJP170-000-100)

NORMES

EN 397 • EN 50365 • AS/NZS 1801 • ANSI/ISEA Z89.1 Type
I
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

Visière
Visière 360° Full Brim

Impact
50 Joules

EN 50365 ELECTRICAL INSULATION
1000v

Classe électrique ANSI E
Oui

Déformation Latérale
Non

Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds
(facultatif)
Oui

Température Maximale
+50°C Température Minimale

-40°C
Calotte PEHD
Oui Recyclable

Calotte :
Textile
Harnais Ajustement de la profondeur

Harnais 3D
Serrage crémaillère:
Oui Ventilation

Non
Option réfléchissante
Facultatif Lunette intégrée

Facultatif
Porte-badge
Facultatif BSI Kitemark

Oui
Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et
EN812)
Facultatif

Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)
Facultatif

JSPCheck
Oui

Poids du produit
428g

Tour de tête:
53-64cm

CARACTÉRISTIQUES

JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant
votre logo à nos casques. Quantité minimale de
commande et frais de maquette applicables.

LOGO

Frontal

Côtés

GAMME

VIDÉOS

www.youtube.com/watch?v=yNgg9qkhvPA&t

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)
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