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MARTCARE® Serie M
MARTCARE® Maschera Monouso A Coppa serie M - Confezione da 10 - M32 FFP3 Con Valvola / BEH130-002-A00

DESCRIZIONE

La  gamma  Martcare®  offre  una  soluzione  economica,  con  una
selezione semplice di DPI facili da usare, soggetti ai rigorosi test e alle
procedure di conformità applicabili all'intera gamma di DPI JSP.

OPZIONI

MARTCARE® Maschera Monouso A Coppa serie M -
Confezione da 10 - M22 FFP2 Con Valvola (BEH120-002-
A00)

MARTCARE® Maschera Monouso A Coppa serie M -
Confezione da 10 - M32 FFP3 Con Valvola (BEH130-002-
A00)
MARTCARE® Maschera Monouso A Coppa serie M -
Confezione da 20 - M21 FFP2 Con Valvola (BEG120-002-
B00)

MARTCARE® Maschera Monouso A Coppa serie M -
Confezione da 20 - M31 FFP3 Con Valvola (BEG130-002-
B00)

STANDARD  DI  SICUREZZA

EN 149

https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230


JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have
inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 17 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

SPECIFICHE

Classificazione
FFP3 (Facciale Filtrante Anti-Particolati)

Tipo di filtro
P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)

Uso
NR (non riutilizzabile)

(D) Resistenza all'Intasamento dalla Polvere Fine
Sì - marcatura D = supera il test di intasamento
opzionale

Strato di Carbone Attivo
Efficienza Minima di Filtrazione
99% per FFP3

 Massima Penetrazione Consentita (TIL)
2% Fattore di Protezione Nominale

50

 Fattore di Protezione Assegnato (UK)
20 Mask Design

Modellata
Valvola di Espirazione
Sì - Valvola di espirazione con diaframma in gomma Ponte Nasale

Inserito
Materiale della Maschera
Polipropilene Durata in Stock

5 anni
Peso del Prodotto
16g (circa)

CARATTERISTICHE

Interno del Ponte Nasale in Schiuma

La schiuma nella zona del ponte nasale fornisce
comfort e migliore aderenza.

Elastici Metal-Free

Elastici saldati ad ultrasuoni, nessuna parte
metallica a contatto col viso.

Valvola di Espirazione

Valvola di espirazione a bassa resistenza per una
facile respirazione.
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