TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Stealth™ 7000

Amber K Beoordeeld / ASA430-020-200

Amber K Beoordeeld (ASA430-020-200)
De Stealth™ 7000-bril heeft een contourontwerp en een flexibel

montuur voor een veelzijdige pasvorm voor zowel Kleinere als grotere  Helder anticondensmiddel N (ASA430-151-300)
gezichten. Lichtgewicht materialen en ontwerp zorgen samen voor Duidelijke K-waarde (ASA430-021-300)

comfortabel, ononderbroken draagcomfort, verkrijgbaar in een reeks .
lenstinten voor UV- en zonlichtbescherming. Red Mirror Smoke HC lens (ASA430-02K-100)
Rook K geclassificeerd (ASA430-026-400)

VEILIGHEIDSNORMEN
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SPECIFICATIES

Ny RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect S
S@W=  Schaalnummer ?@:
// ; \\ 2

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk

N Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm,
0,86 g @ 45 m/s * Maximale bescherming voor brillen

7 F
Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes ﬁ
@ (optioneel)
K K

KENMERKEN

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1,2

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor
uitzonderlijk gebruik)

1

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel

T

Comfort

Contourontwerp en flexibel frame zorgen voor een
goede veelzijdige pasvorm voor zowel kleinere als
grotere gezichten.

Branding

Het bedrijfslogo kan met tampo worden afgedrukt
op de tempels van de Stealth™ 7000.

LOGO

Zijkanten

Lenskappen

Verkrijgbaar in een groot aantal praktische
lenstinten voor verschillende taken en
omgevingen.

BEREIK

STEALTH
7000

DOWNLOADS

(& Pakket afbeeldingen (ZIP)
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