SCHEDA TECNICA

Respiratore Monouso Flexinet® FFP2 (821) Senza Valvola

Confezione da 10 / BEQ122-201-A00
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Confezione da 10 (BEQ122-201-A00)
La mascherina monouso Flexinet™ ha un design ergonomico 3D per
adattarsi alla maggior parte delle forme del viso. Caratteristiche
principali sono resistenza respiratoria estremamente bassa e un
copertura a rete per mantenere la forma e sporcarsi meno quando a EN 149
contatto con lo sporco delle mani.

Media Efficienza (minimo 94%).
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Classificazione
FFP2 (Facciale Filtrante Anti-Particolati)

Uso
NR (non riutilizzabile)

Strato di Carbone Attivo

Massima Penetrazione Consentita (TIL)
8%

Fattore di Protezione Assegnato (UK)
10

Valvola di Espirazione

Ponte Nasale

Modellata a Coppa

Y

D

Tipo di filtro
P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)

(D) Resistenza all'Intasamento dalla Polvere Fine

Efficienza Minima di Filtrazione
94% Per FFP2

Fattore di Protezione Nominale
12

Mask Design
Esoscheletro a Rete

Regolazione a Scorrimento

Si

Senza Lattice

Si

METAL FREE Materiale della Maschera
Si Polipropilene
Durata in Stock bsi BSI Kitemark
5 anni @ Si
Lenin/ Peso del Prodotto
199
CARATTERISTICHE
Comfort "’: r. ‘,m Esoscheletro Protettivo
- -~
| bordi della maschera sono provvisti di ! La I'esoscheletro protegge e mantiene la forma

guarnizione su tutte le parti a contatto con il viso,
offrendo cosi un’aderenza perfetta.
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| (1 della mascherina e la protegge la superficie
filtrante da eventuali contaminazioni.
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