SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Flexinet ® potmaska filtrujgca FFP2 (821)

Opakowanie 10 szt. / BEQ122-201-A00
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OPIS OPCJE

Opakowanie 10 szt. (BEQ122-201-A00)
Pdétmaska filtrujgca Flexinet™ ma ergonomiczng konstrukcje 3D, ktéra
pasuje do wiekszosci ksztattow twarzy, z wyjgtkowo niskim oporem
oddychania i siatkowa zewnetrzng powtoka, ktéra pomaga zachowac
jej ksztatt. EN 149

e Srednia skuteczno$é filtrowania (minimum 94%).
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SPECYFIKACJE

Klasyfikacja
FFP2 (filtrowanie czastek statych)

Uzycie
NR (jednorazowe)

Warstwa Wegla Aktywnego
Nie

Maksymalny catkowity wyciek wewnetrzny (TIL)

<

Typ Filtra
P (chroni przed aerozolem statym i ciektym)

(D) Odpornosc¢ na zapychanie

Nie

Minimalna skutecznosc filtracji

94% dla FFP2

Nominalny wspdfczynnik ochrony (NPF)
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8% 12
Przydzielony wspdtczynnik ochrony (APF) UK Konstrukcja Pétmaski
10 Siatkowa powtoka zewnetrzna
@ ZAWOR WYDECHOWY System regulacji tasmy nagtowia
Nie Tak
(i’/\j Blaszka nosowa Nie zawiera lateksu
Formowana Tak
Bez metalu Materiat potmaski
Tak Polipropylen
Okres Trwatosci Filtra bsi BSI Kitemark
5 lat @ Tak
<S—>| Waga Produktu
199
CECHY
Komfort "’: r. ‘,m Kratka ochronna
- .~
Komfortowa pianka 360° wokdét wewnetrznej &/ y (‘ Elastyczna ostona chronigca i zachowujgca ksztatt
strony maski zapewnia idealne dopasowanie. ) maski oraz zabezpieczajgca uzytkownika przed
. ewentualnym uszkodzeniem filtra.
GAMA PLIKI DO POBRANIA
(E=) Zbiér zdje¢ (ZIP)
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