TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

Swiss One CONTINENTAL

1CONT21GR / 1CONT21GR
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BESCHREIBUNG OPTIONEN

1CONT21AR (1CONT21AR)
Die CONTINENTAL™-Arbeitsschutzbrille mit breitem Sichtfeld und

geringem Gewicht verfligt tber einen rutschfesten Nasensteg sowie 1CONT21GR (1CONT21GR)

Blgelenden, die Ihnen optimalen Tragekomfort fir den ganzen Tag 1CONT23BB (1CONT23BB)
bieten. Entwickelt in 5 verschiedenen Versionen, einschlieBlich

Verlaufsglaser, Blaulichtfilter Glaser und AR Glaser flr eine SICHERHEITSSTANDARDS

erstaunliche Lichtdurchlassigkeit. Dieses Modell erfillt lhre
Erwartungen und Anforderungen. Probieren Sie es aus! EN 172 « EN 166
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SPEZIFIKATIONEN

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-
Skalennummer

5

Markenzeichen des Herstellers
Swiss One

Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g

Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz fir Schutzbrillen.

F

Kratzfeste-Beschichtung (21 Code)

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gléser-
Toénungs-Stufe

1.1/1.4

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualitat fur den
regelmaBigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualitat fur
gelegentlichen Gebrauch. 3 — Klasse 3 — Niedrige Qualitat
fur auBergewodhnlichen Einsatz)

1

Die T Kennzeichnung, direkt aufgefiihrt nach der Angabe zur
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von

Ja Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T

Gléaser mit Basiskurve Farbverlauf (abgestufte, getdnte Gléaser)

9 Ja

Weiche Bugelenden - Druckfreie, flache Flex-Bugel Leichtgewichtig

Ja Ja

Produktgewicht Flexibler Nasensteg

22¢g Ja

EIGENSCHAFTEN

Beschlagfrei ’ Kratzfest
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Beschlagfrei Kratzfest

Weiche Bligelenden Flexibler Nasensteg
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Weiche Bligelenden Flexibler Nasensteg

Weiches Nasenpad . Leichtgewichtig
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Weiches Nasenpad Leichtgewichtig

Glaskurve
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ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz fir eine vollstdndige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt Flughéafen

Gebaudemanagement Herstellung von Speisen und Getranken
Krankenhauser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie Strafverfolgung

Produktion
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SWISS ONE
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