FICHE TECHNIQUE

Swiss One CONTINENTAL

1CONT21GR / 1CONT21GR
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DESCRIPTION OPTIONS

1CONT21AR (1CONT21AR)
Panoramique et Iégeére, la lunette CONTINENTAL™ est dotée de
branches et d’'un nez anti-glisse qui vous procurent un confort idéal 1CONT21GR (1CONT21GR)

pour un port permanent. Développé en 5 versions, dont des oculaires 1CONT23BB (1CONT23BB)
Blue Blocker et Vision+, ce modéle répond a toutes vos attentes et

exigences. Essayez-la | Adoptez-la ! NORMES

EN 172 « EN 166
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INFORMATIONS TECHNIQUES
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PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de Sl
filtration Echelle Nombre 7@:
5

Marque du fabricant
Swiss One

Impact a faible énergie, résiste & une bille de 6 mm, de
0.86g tombant a 45 m/s. Protection maximale les lunettes de
sécurité.

F

Revétement anti-rayures (Code 21)
Oui

Courbe de base de l'oculaire
9

Embouts souples - Tempes sans pression Flex Flat
Oui

Poids du produit
229

CARACTERISTIQUES

anti-buée

TRANSMISSION LUMINEUSE Numeéro de la teinte oculaire
1.1/1.4

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port
permanent. 2 — Classe 2 — qualité moyenne pour le port
intermittent. 3 — Classe 3 — qualité faible pour des travaux
occasionnels et de courte durée).
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Immédiatement aprés le symbole de résistance mécanique,
la lettre T autorise une exposition aux particules rapides a
des températures extrémes (-5°C/+55°C). Facultatif

T

Gradient (oculaire a teinte dégradée)

Oui

Léger
Oui

Flex Nose Bridge
Oui

Anti-scratch

anti-buée Anti-scratch

Embouts souples Pont nasal flex
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~ Pont nasal souple
¥ Pont nasal souple @ 3 |

Courbe de I'oculaire

Pont nasal flex

Léger

Léger

Courbe de l'oculaire

GAMME TELECHARGEMENTS

- >

SWISS ONE
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