TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Zwitsers CONTINENTAAL

1CONT21GR / 1CONT21GR

]
o/
.
BESCHRIJVING OPTIES

1CONT21AR (1CONT21AR)
De CONTINENTAL™ veiligheidsbril heeft een breed gezichtsveld, is
licht van gewicht en heeft antislipneus- en uiteinden voor optimaal 1CONT21GR (1CONT21GR)
draagcomfort, de hele dag door. Ontwikkeld in 5 verschillende versies, 1CONT23BB (1CONT23BB)
waaronder gradiéntlenzen, Blue Blocker-lenzen en AR-lenzen voor een

verbazingwekkende lichttransmissie. Dit model voldoet aan je VEILIGHEIDSNORMEN

verwachtingen en eisen. Probeer het! Adopteer het!
EN 172« EN 166
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RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect
Schaalnummer

5

Handelsmerk van de fabrikant
Zwitsers

Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm,
0,86 g @ 45 m/s * Maximale bescherming voor brillen
F

Anti-krascoating (21 Code)
Ja

Lensbasiscurve

9

Zachte uiteinden - Flex Flat Temple Drukvrij

Ja

Gewicht product
229

KENMERKEN

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1.1/1.4

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor
uitzonderlijk gebruik)

1

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel

T

Kleurverloop (Gradiént gearceerd brillenglas)

Ja

Lichtgewicht
Ja

Flex Neusbrug

Ja

Anti-mist

Anti-mist

Tips voor zachte uiteinden

€ g €
y - Zachte uiteinden @ g

Antikras

Antikras

Flex Neusbrug

Flex neusbrug

~ Zacht neuskussentje ~ Lichtgewicht
3 | Zacht neuskussentje ® \\i Lichtgewicht
~ Lenskromme
3 | Lenscurve
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