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Swiss One CONTINENTAL
1CONT21GR / 1CONT21GR

OPIS

Okulary  ochronne  CONTINENTAL™  o  szerokim  polu  widzenia  i
niewielkiej wadze mają antypoślizgowe noski i końcówki, co zapewnia
optymalny  komfort  noszenia  przez  cały  dzień.  Opracowane  w  5
różnych wersjach, w tym soczewki gradientowe, soczewki Blue Blocker
i  soczewki AR zapewniające niesamowitą przepuszczalność światła.
Ten  model  spełni  Państwa  oczekiwania  i  wymagania.  Spróbuj!
Dopasuj!

OPCJE

1CONT21AR (1CONT21AR)

1CONT21GR (1CONT21GR)
1CONT23BB (1CONT23BB)

NORMY  BEZPIECZEŃSTWA

EN 172 • EN 166
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SPECYFIKACJE

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
5

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
1.1/1.4

Znak towarowy producenta
Swiss One

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego
użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego
użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych
zastosowań)
1

Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na
kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona
okularów.
F Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu

wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla
cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.
(-5˚C i +55˚C) - opcjonalnie
T

 Powłoka nierysująca (Kod 21)
Tak

 Gradient (soczewka cieniowana o stopniowanym natężeniu)
Tak Krzywizna podstawy soczewki

9

 Lekkie
Tak Miękkie końcówki - Flex Flat - oprawki bezuciskowe

Tak

 Regulowany mostek nosowy
Tak

Waga Produktu
22g

CECHY

Nieparujące

Nieparujące

Nierysujące

Nierysujące

Miękkie końcówki

Miękkie końcówki

Regulowany mostek nosowy

Regulowany mostek nosowy

Miękki mostek nosowy

Miękki mostek nosowy

Lekkie

Lekkie

Krzywizna soczewki

Krzywizna soczewki

GAMA PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-continental.pdf (PDF)
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