SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

EVO®2 sredni daszek, regulacja na pasek przesuwny OneTouch™,

niewentylowany
Z6tty / AJE030-000-200

OPIS

Hetm EVO® 2 Comfort Plus tgczy w sobie super mocng skorupe
zapewniajaca doskonata ochrone przez caty dzien w najszerszym
zakresie srodowisk, z korzys$ciami ptyngcymi z nowego systemu wiezby
Evolution® 3D Adjustment™. EVO®2 to prawdziwa ewolucja hetméw
MK®2 i MK®3 o dtugiej tradycji. EVO®2 zachowuje stylizacje
sygnowanag przez JSP, a jednoczes$nie wykorzystuje rozwigzania, ktére
pojawity sie po raz pierwszy w EVO®8. Wyposazony w najnowsze
technologie i funkcje ochronne.
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OPCJE

Czarny (AJE030-001-100)
Niebieski (AJEO30-000-500)
Zielony (AJE030-000-300)

Szary (AJE030-000-400)
Pomaranczowy (AJE030-000-800)
Czerwony (AJE030-000-600)
Biaty (AJEO30-000-100)

Zétty (AJE030-000-200)

NORMY BEZPIECZENSTWA

EN 397 « EN 50365
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EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA

Maksymalna temperatura

Skorupa HDPE

Wiezba LDPE

Regulacja na pasek
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EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA
1000V

Odpornos¢ na stopione metale i gorace ciata state
(opcjonalnie)
Tak

Minimalna temperatura

-30C

Nadaje sie do recyklingu
Skorupa

Regulacja gtebokosci
3D

Daszek

Sredni

Wentylacja

Nie

Opcjonalnie naklejki odblaskowe

Tak

JSPCheck
Tak

Rozmiar

53-64cm

Najtwardsze dostepne dopasowanie

Gteboki pasek potyliczny umozliwia najmocniejsze
dopasowanie hetmu osadzajgc go mocno na
gtowie. OneTouch ™regulacja na pasek zapewnia
idealne dopasowanie.

Odblaski CR2

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej
intensywnosci. CR2 to najwiekszy krok naprzéd w
zakresie widocznosci/odblaskowosci w nocy
wsréd dotychczasowych srodkéw ochrony gtowy.
Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.

Najwyzszy komfort

Tradycyjna 6-punktowa wiezba polietylenowa
sprawia, ze EVO®2 jest bardziej ekonomicznym
wyborem, a jednoczesnie zapewnia tak samo
wysoka wydajnos¢ jak EVO®S3.

Regulacja 3D

Wiezba polietylenowa posiada unikalne 1-2-3
punktowe ustawienia gtgbokosci. Zapewnia to
najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest
mozliwe w przemystowych hetmach ochronnych.

Akcesoria

Uniwersalne gniazdo mocujgce umozliwia stabilne
zamocowanie szeregu wizjeréw i ochronnikow
stuchu.

JSP Logo Express®

Wzmocnij swojg tozsamos$¢ korporacyjna,
umieszczajac logo firmy na szerokiej gamie
naszych hetméw ochronnych. Obowigzuja
minimalne wielkosci zamdwien i optaty za
przygotowanie.

Przéd
[v] Tyt
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Boki

®

MKk2 evolution ‘

FILMY PLIKI DO POBRANIA

(® www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ (E@ Zbidr zdjec (ZIP)

OXFORD, ENGLAND

doc-invincible-evo2.pdf (PDF)
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