SCHEDA TECNICA

FB00 Series - Mascherine Pieghevoli Verticali Comode e Leggere
F600 SERIES - F632 - Confezione da 30 Unita - FFP3 - Pieghevole Verticale Con Valvola / BGR180-000-S00

F600 SERIES - F621 - 10 Confezioni da 2 pezzi - FFP2 -
Maschere monouso a pieghevoli con ponte nasale modellabile e Pieghevole Verticale Senza Valvola (BGV120-000-T00)

cuscinetto in schiuma all'interno ed elastici nucali regolabili.
F600 SERIES - F622 - 10 Confezioni da 2 pezzi - FFP2 -
Pieghevole Verticale Con Valvola (BGW170-000-T00)

F600 SERIES - F631 - Confezione da 40 Unita - FFP3 -
Pieghevole Verticale Senza Valvola (BGX130-000-Q00)

F600 SERIES - F621 - Confezione da 40 unita - FFP2 -
Pieghevole Verticale Senza Valvola (BGV120-000-Q00)

F600 SERIES - F622 - Confezione da 30 Unita - FFP2 -
Pieghevole Verticale Con Valvola (BGW170-000-S00)

F600 SERIES - F632 - Confezione da 30 Unita - FFP3 -
Pieghevole Verticale Con Valvola (BGR180-000-S00)

F600 SERIES - F632 - Confezione da 30 Unita - FFP3 -
Pieghevole Verticale Con Valvola (BGR180-000-T00)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 149
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Classificazione

FFP3 (Facciale Filtrante Anti-Particolati)

Uso
NR (non riutilizzabile)

Efficienza Minima di Filtrazione
99% per FFP3

Fattore di Protezione Nominale
50

Mask Design
Pieghevole Verticale

Regolazione a Scorrimento
Si

Senza Lattice

Si

Durata in Stock

5 anni

Avvolto individualmente

Si

Tipo di filtro
P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)

Strato di Carbone Attivo

Massima Penetrazione all'Interno Consentita (TIL)
2%

Fattore di Protezione Assegnato (UK)
20

Valvola di Espirazione
Si - Valvola di espirazione in polistirolo con
diaframma in gomma

Ponte Nasale
Modellato in maschera

Materiale della Maschera
Polipropilene

Peso del Prodotto
10g (circa) ogni maschera

CARATTERISTICHE

avere una migliore tenuta.

Pieghevole Verticale

tasca.

APPLICAZIONI

Nasello imbottito di schiuma

Con ponte nasale modellabile con cuscinetto in
schiuma all'interno, per migliorare il comfort ed

< Il design piatto € compatto e facile da portare in

Elastici Regolabili

Elastici regolabili per assere adattati alle diverse
dimensioni dei visi.

Valvola di Espirazione

‘ Valvola di espirazione a bassa resistenza per una
facile respirazione.

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale

Aeroporti

Gestione delle Strutture

Silvicoltura e Giardinaggio

Forze Armate

Marittimo

Petrolio, Gas e Prodotti Chimici
Energia Rinnovabile, Eolica e Solare

Liberi Professionisti

Appaltatori di Servizi
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Agricolo

Costruzioni e Infrastrutture
Produzione Alimenti e Bevande
Ospedali, Sanita e Farmaceutica
Produzione

Miniere, Aggregati e Cave
Ferroviario e Gallerie

Ponteggi e Lattonieri

Trasporto, Magazzini e Logistica

Saldatura
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RANGE DOWNLOAD

(& Immagini Scaricabili (ZIP)

FGO00 doc-f632.pdf (PDF)

SERIES
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