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Cordino Spartan™ Singolo 2m con Gancio per Ponteggi
Cordino Spartan™ Singolo 2m con Gancio per Ponteggi / FAR0305

DESCRIZIONE

I cordini anticaduta Spartan™ sono fabbricati in fettuccia piatta da 33
mm con connettori in acciaio. Completo di moschettone e gancio da
ponteggio.

OPZIONI

Cordino Spartan™ Singolo 2m con Gancio per Ponteggi
(FAR0305)

STANDARD  DI  SICUREZZA

EN 355
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SPECIFICHE

 Indicatore di Caduta
Sì  Lunghezza

2m

 
Materiale
Fettuccia in poliestere da 30 mm con passanti alle
due estremità.

 Assorbitore
Esterno

 Spigoli Vivi  Estremità Corda
X

 Manicotto di Protezione

 Peso del Prodotto
1100g

 

Consegnato con
1 Moschettone a vite in lega d'acciaio. Apertura del
moschettone 18mm. Conforme a EN362 Classe B &
M. 1 Gancio per impalcature in lega d'acciaio.
Apertura 50mm. Conforme a EN362 Classe T.

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Ventilato
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