ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Evo® VISTAlens® Micro Peak ajuste de rueda Revolution® Ventilado

Blanco / Gris Ahumado / AMB170-005-F00

DESCRIPCION

EVO® VISTA® es un casco de seguridad de ultima generacion,
basado en la probada tecnologia de proteccion para la cabeza
Evolution®. EVO® VISTAlens® incorpora un sobreespectro éptico
integrado de clase 1 totalmente retractil, que ofrece proteccion contra
impactos con clasificacién B incluso a temperaturas extremas. Las
proteccién ocular es facil de desplegar, ajustar y mantener, lo que
garantiza que la proteccion esta a mano cuando es necesaria.

La gama EVO®VISTA® ha sido desarrollada para integrarse
perfectamente con otros EPI. Equipado con el arnés Revolution® Flex,
el casco esta disefado para reducir la presién para un ajuste perfecto y
una comodidad durante todo el dia.
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OPCIONES

Negro / Gris Ahumado (AMB170-006-J00)
Azul / Azul (AMB170-006-F00)

Azul / Gris Ahumado (AMB170-007-F00)
Green / Smoke (AMB170-006-P00)

Naranja / Naranja (AMB170-008-G00)
Naranja / Ahumado (AMB170-00M-900)
Blanco / Gris Ahumado (AMB170-005-F00)
Blanco / Blanco (AMB170-004-F00)

Amarillo / Oscuro (AMB170-007-800)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 « EN 50365  EN 166 « EN 170 « ANSI Z87. 1
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ESPECIFICACIONES

Visera
Micro

ES 50365 AISLAMIENTO ELECTRICO
1000V

Metal fundido
Si

Temperatura minima

-40°C

Reciclable
Carcasa

Ajuste de profundidad
Arnés 3D

Ranura para accesorios universales

Si

JSPCheck
Si

PROTECCION RADIOLOGICA Valor de escala de efecto de
filtrado

2C

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

Impacto de energia media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g
a 120 m/s Maxima proteccién para gafas panoramicas.

B

Resistencia al dano superficial por particulas finas (opcional)
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Longitud de la lente
9cm
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Resistencia al impacto
50 Julios

Deformacion Lateral

Si

Temperatura maxima

+502C

Carcasa de ABS
Si

Textil
Arnés

Ajuste con rueda

Si

Ventilacion

Si

Certificado BSI Kitemark
Si

TRANSMISION DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de
lente

1.2

Clase optica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 -
Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3-
calidad baja para un uso excepcional).

1

La letra T, inmediatamente después del simbolo de
resistencia mecénica, autoriza el uso de particulas de alta
velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional

T

Resistencia al empafamiento (opcional)

Peso del producto

482g

CARACTERISTICAS

I

Proteccion para gafas graduadas

Totalmente compatible con las gafas graduadas,
EVO®VISTAlens® permite llevar comodamente
las gafas graduadas del usuario debajo del cubre-
gafas integrado, reduciendo el coste y
garantizando que no se ven comprometidas la
proteccion ni la vision.

Compatibilidad

EVO®VISTAlens® ha sido disefado
especificamente para maximizar la compatibilidad
con los respiradores JSP como el Force®8
PressToCheck™ y la gama de protectores
auditivos montados en el casco Sonis®.
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Totalmente ajustable

Los brazos pivotantes permiten que la gafa
integrada EVO®VISTAlens® se retire y baje
perfectamente sin problemas. Pivota suavemente
creando un amplio arco que permite el uso de
gafas graduadas.

Sello de lente de TPR

El sello de caucho termoplastico (TPR) en la parte
inferior de la gafa se ajusta al rostro del usuario
creando un buen sellado para una mejor
proteccién contra impactos y una mayor
comodidad.
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Adhesivos reflectantes CR2

El CR2 es un material reflectante de alta
intensidad que ofrece un promedio del 60% mas
de reflectividad que la ropa reflectante estandar.
CR2 es opcional.

Safety Cell

El concepto de camara de seguridad evita que los
residuos que rebotan suban por las gafas e
impacten en el cuero cabelludo. Ademas, la gafa
integrada no puede entrar en contacto con el
cuero cabelludo, lo que evita que se produzcan
lesiones en caso de que sea forzado a volver a la
célula de seguridad.

Accesorios

Ranuras de fijacion universales para los
protectores auditivos. Se pueden instalar soportes
para lamparas y soportes para tarjetas de
identificacion y se puede aplicar un reflectante
CR2 para mejorar la visibilidad con poca luz.

Confort

Compacto y ligero con sdélo 515 g. Un trinquete de
rueda totalmente ajustable y un ajuste Unico en
3D aseguran la buena colocacién del casco en la
cabeza. Un arnés de terileno de 6 puntos y una
banda de sudor de algoddn egipcio Chamlon™
ofrecen una comodidad inigualable.

JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el
logotipo de la empresa en cualquier gama de
nuestros cascos de seguridad. Se aplican
cantidades minimas de pedido y cargos de
configuracion.

=2

Porta-tarjeta credencial

El tarjetero de plastico transparente este permite
colocar las tarjetas de identificacion de tamano
estandar. Mecanismo sencillo basta con empujar
y deslizar La parte superior de la unidad tiene un
soporte de lampara La ventilacion es opcional

Vision

La cubregafa de clase optica 1 ofrece una vision
panoramica con una distorsion minima. Cumple
con la norma EN166.1.FT.KN, ofreciendo
proteccién contra impactos, incluso a
temperaturas extremas con

revestimientos antiarafiazos y antivaho.

Resistente cuerpo de ABS

La gama EVO®Vista® cuenta con un casquete de
ABS extremadamente robusta disefiada para
ofrecer una proteccion superior. Presenta un
diseno distintivo de cinco rayas y el escudo JSP.

Arnés textil

Un sistema de arnés de cuna de tergal de 6
puntos y una banda de sudor de algodén egipcio
Chamlon™ ofrecen una comodidad inigualable.

Opcién de ventilacion

La carcasa es de doble ventilacion para aumentar
la comodidad y permitir un flujo de aire reduciendo
la temperatura del casco en un promedio de 2-3
grados. La ventilacion es opcional

Trasero R

Delantero %

VISTALENS

(® www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s
(® www.youtube.com/watch?v=00GpOXkPbTI

(® www.youtube.com/watch?v=GNO2TNNZyz4&t

(® www.youtube.com/watch?v=i8-pUrlri1o

() Coleccion de imagenes (ZIP)
doc-evo-vistalens-updated-nb2797.pdf (PDF)
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