SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Sonis®2 Ochronniki stuchu

Ciemnoszary, Zétty / AEB020-0AY-900

N3

Ciemnoszary, Z6tty (AEB020-0AY-900)
Gama Sonis ® zostata stylowo zaprojektowana z kolorystyka

odpowiadajaca $wiattom drogowym dla fatwej identyfikacji. Materiaty ~ Dodatkowa widocznos¢ - Zétty (AEB020-0B1-C00)

zostaty dobrane pod katem wydajnosci i komfortu uzytkowania przez Biaty / Zéhy (AEB020-0A2-D01)
dtuzszy czas, a staranna konstrukcja zapewnia niewielkg liczbe

kluczowych elementdéw, co utatwia konserwacije. NORMY BEZPIECZENSTWA

Srednie ttumienie EN 352-1
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SPECYFIKACJE

Montaz SNR

Na pataku 31dB

Materiat miseczki Materiat patgka

ABS TPE

Regulacja Higiena

Tak Zestaw Higieniczny
BSI Kitemark JSPCheck

Tak Tak

Nadaje sie do recyklingu Waga Produktu

Tak 2599

Wydajnos¢ Komfort

Seria ochronnikéw stuchu Sonis® zostata ' Profilowany patak ma wbudowang strefe komfortu
zaprojektowana przez zespét badawczo- ‘ z wentylacja. Sita pataka i powierzchnia poduszki
rozwojowy JSP. Wspétpracujgc z wiodgcym wspotpracuja ze sobg, aby zapewni¢ optymalny
osrodkiem badawczym inzynierii akustycznej w nacisk poduszki i komfort.

Wielkiej Brytanii, opracowali oni serie ochronnikéw
stuchu, ktérych szczytowa warto$¢ wspétczynnika
SNR wynosi 37.

Personalizacja Regulowane stalowe ramiona

Sonis® wystepuja w wielu wariantach
kolorystycznych w celu dostosowania do
identyfikacji wizualnej firmy. Moga by¢ réwniez
personalizowane z logo firmy dla lepszej
rozpoznawalnosci marki i zniechecenia do
kradziezy. Min. ilo§¢ zamdwienia wymagana.

Aby utatwi¢ rownomierne roztozenie nacisku,
uzytkownik moze odchyla¢ i regulowaé potozenie
nausznikéw w celu uzyskania optymalnego
komfortu i dopasowania.

, Higieniczne Opcjonalnie zwigkszona widocznos$é
Patak jest wykonany z TPE, dzieki czemu jest Gama Sonis® jest dostepna z miseczkami o
fatwy do czyszczenia. Pierscienie uszczelniajace zwigkszonej widocznosci i opaskg odblaskowg dla
sg fatwe do wymiany. Zestawy higieniczne sg dodatkowej ochrony przy stabym oswietleniu.
dostepne dla kazdego modelu.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogdlne wytyczne i nie powinny by¢ uwazane za substytut petnej oceny ryzyka

Lotniska Zarzadzanie obiektami

Produkcja zywnosci i napojéw Lesnictwo | Architektura Krajobrazu
Szpitale, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka Produkcja

Spawanie

Boki

sonis((2
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FILMY PLIKI DO POBRANIA

(®» www.youtube.com/watch?v=lwV07zfa1Z4 (E Zbidr zdjeé (ZIP)
(® www.youtube.com/watch?v=AycQ2vqifWE doc-sonis2-over-the-head-ear-muff.pdf (PDF)
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