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Wymienne zintegrowane okulary do EVO®VISTAlens®
Wymienne zintegrowane okulary do EVO®VISTAlens® / AMV250-000-000

OPIS

Wymienne,  zintegrowane,  nieparujące  i  odporne  na  zarysowania
okulary do hełmu EVO®VISTAlens®

OPCJE

EVO® VISTA® Wymienne przezroczyste okulary klasy B
(AMV250-000-000)

Wymienne zintegrowane okulary do EVO®VISTAlens®
(AMV250-000-000)
EVO®VISTA® Wymienne okulary Indoor/Outdoor - (B
średnia energia uderzenia) (AMV150-000-000)

NORMY  BEZPIECZEŃSTWA

EN 170 • EN 166
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SPECYFIKACJE

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
2C

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
1,2

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego
użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego
użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych
zastosowań)
1

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86
g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu
wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla
cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.
(-5˚C i +55˚C) - opcjonalnie
T

Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne
cząstki (opcjonalnie)
K

Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)
Waga Produktu
79g

Materiał
Poliwęglan

Materiał
Uszczelka z TPE

Nadaje się do recyklingu
Tak Długość soczewki

9.5 cm

BSI Kitemark
Tak

FILMY

www.youtube.com/watch?v=i8-pUrIrl1o

PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

https://www.youtube.com/watch?v=i8-pUrIrl1o
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