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Kit de prueba y recambios del ajuste facial cuantitativo/cualitativo
Portacount/AccuFIT
Soluciones de prueba de respuesto / BPT080-000-000

DESCRIPCIÓN

El kit de prueba FaceFit incluye: 2 nebulizadores (1x sensibilidad, 1x
prueba de ajuste), 2 botellas de solución (1x sensibilidad, 1x prueba de
ajuste)  -  Aproximadamente  40-60  pruebas  dependiendo  de  la
sensibilidad de las personas,  1x capucha,  1x collar,  1x manual  de
instrucciones y 10x formularios de informe de prueba.

Kit completo* - BPT050-000-000
Nebulizadores de reemplazo c/w Tapas de repuesto y Pin de2.
l impieza  (1x  sensibi l idad  y  1x  prueba  de  ajuste)  -
BPT070-000-000
Botellas de solución de repuesto (1x sensibilidad, 1x prueba de3.
ajuste) - BPT080-000-000
(Aproximadamente  40-60  pruebas  dependiendo  de  la
sensibilidad  de  las  personas)
Campana de repuesto - BPT060-000-0004.
Guía de medición de cara - BHU000-000-1005.
Adaptador  de  prueba  de  ajuste  cuantitativo  Force®6.
Portacount/AccuFIT - BPT092-000-000

OPCIONES

Kit de pruebas de ajuste facial cualitativas
(BPT050-000-000)

Adaptador para pruebas de ajuste cuantitativas Force®
Portacount / AccuFIT (BPT092-000-000)

Capucha de repuesto (BPT060-000-000)

Nebulizadores de Repuesto (BPT070-000-000)

Soluciones de prueba de respuesto (BPT080-000-000)
Guía de tallas (BHU000-000-100)
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ESPECIFICACIONES

Material
Solución de sensibilidad 55 ml - Envase de HDPE,
solución acuosa de benzoato de denatonio al
0,0135%.

Material
Solución para prueba de ajuste de 55ml -Envase de
HDPE, solución acuosa de benzoato de denatonio
al 0,169%.

Peso del producto
68g cada botella - 136g el par

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

face-fit-test-kit-dofc-20160801.pdf (PDF)

https://cms.jspdigihub.com/get-image-pack/products/qualitative-face-fit-testing-kit/replacement-test-solution
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