ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Cough Guard 2

Cough Guard 2 / AHV970-001-100

DESCRIPCION OPCIONES

Cough Guard 2 (AHV970-001-100)
Pantalla de APET, de 0,3mm, proporciona una capa de proteccion,

ayudando a bloquear aerosoles y micro-gotas. El Cough Guard 2 se
puede llevar acoplado a una gorra JSP para reducir la probabilidad de
que las bacterias/virus exhalados entren en contacto con la cara del
usuario. No esta certificado ni probado especificamente para la
proteccion COVID-19.

Este producto es una protecciéon secundaria que no cumple con los
requisitos de la norma EN166 (incluida la proteccién contra
salpicaduras o impactos), y debe usarse con gafas de seguridad
primarias o gafas de proteccion. Este producto no es un EPI segun lo
definido por el Reglamento UE sobre EPI 2016/425.
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ESPECIFICACIONES

Material Material
Lente APET de 0,3 mm Cinta de espuma de 25 mm
Material

Correa elastica soldada extra ancha

CARACTERISTICAS

Mayor compatibilidad Mayor comodidad

Compatible con gafas graduadas, mascarillas y
accesorios para la cabeza.

Diadema de espuma de 25mm con una correa
elastica soldada por ultrasonidos, extra ancha,
que ofrece una comodidad superior durante todo

Ajuste verificado el dia.

La unica proteccion verificada por JSP que se Facil mantenimiento
adapta facilmente a JSP Hardcap™ A1+y
Hardcap Aerolite®, adecuada para todas las
variantes de viseras también adecuada para su

uso sin gorra.

GAMA DESCARGAR

() Coleccién de imagenes (ZIP)

Limpieza rapida y sencilla con agua y jabén.

HEAD
ACCESSORIES
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