SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

HardCap™ A1+ 2,5 cm mikro daszek

Szary / Czerwony / ABT000-00L-500

HardCap™ A1+ jest kolejng wazng innowacja firmy JSP w dziedzinie
ochrony gtowy. Zaprojektowane tak, aby przewyzszaty najnowsze
standardy EN812:2012, lata przemyslen i iteracji projektowych zostaty
podjete w celu stworzenia produktu, ktéry jest niezréwnany zaréwno
pod wzgledem wydajnosci, jak i stylu. Smukta i niskoprofilowa, jest
prawie niemozliwa do odréznienia od standardowej czapki z daszkiem.

Unikalna regulacja zaprojektowana tak, aby pasowata pod koscia
potyliczng z tytu czaszki, a wiec oznacza to, ze jeden rozmiar pasuje na
kazda gtowe, szczegolnie w potaczeniu z odlewana wktadka ochronna.
Wktadka jest wyjmowana, dlatego pokrowiec mozna pra¢ w pralce w
celach higienicznych. Dla wigkszego komfortu posiada frotte, a
wszystkie kolory maja subtelne odblaskowe lamowki, ktére zwiekszaja
widocznosé.
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Czarny (ABT000-001-100)

Czarny / Szary (ABT000-005-000)

Czarny / Hi-Vis pomaranczowy (ABT000-00N-500)

Szary / Czerwony (ABT000-00L-500)

Szary / Czerwony, odblaskowy daszek (ABT000-30L-500)
Hi-Vis pomaranczowy (ABT000-001-600)

Granatowy (ABT000-002-100)

NORMY BEZPIECZENSTWA

EN 812
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Daszek
2.5¢cm

Odpornos¢ na uderzenia boczne
12 dzuli

Minimalna temperatura

-10°C

Nadaje sie do recyklingu
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Odpornos¢ na uderzenia

4 x 12 dzuli

Maksymalna temperatura

+50°C

Skorupa HDPE
Tak

Regulacja na pasek

Skorupa Q= Pasek przesuwny

Wentylacja ?&6 Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Tak Standardowy

Trudnopalny BSI Kitemark

Opcjonalnie Tak

Mozna pra¢ w pralce
Max 40°C

Rozmiar

53-64cm

] @

Waga Produktu
1559

Catosciowa ochrona

Wktadka ochronna zabezpiecza przed
uderzeniami zaréwno z boku, jak i z géry. Mozna
ja rowniez zdja¢, dzieki czemu zewnetrzny
pokrowiec nadaje sie do prania, co zapewnia
higiene i przedtuza jej zywotnos¢.

Dopasowanie i komfort

Unikalne dopasowanie za pomoca jednej reki
umozliwia szybkie i wygodne dopasowanie do
wiekszosci rozmiaréw i ksztattow gtowy. Pasuje do
rozmiaréw gtowy od 53 do 64cm.

Wysoka widocznosé

Dostepne w kolorze pomarariczowym i zéttym o
wysokiej widocznosci. Doskonate do pracy przy
stabym oswietleniu.

JSP Logo Express®

Wzmocnij swojg tozsamos$¢ korporacyjna,
umieszczajac logo firmy na szerokiej gamie
naszych hetméw ochronnych. Obowigzuja
minimalne wielkosci zamdwien i optaty za
przygotowanie.

D

Wentylacja
Dodatkowe otwory w wysciotce i dwa panele z

siatki na zewnatrz daja dodatkowa wentylacje dla
chfodu i komfortu.

Odblaskowe elementy
Wszystkie wersje kolorystyczne majg odblaskowe

elementy dla zwiekszenia bezpieczenstwa
widocznosci.

Opcje daszkéw

Dostgpna w trzech rozmiarach daszka, mikro (2,5
cm), krétkim (5 cm) i dtugim (7 cm).

GAMA FILMY

(® www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0
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PLIKI DO POBRANIA

& Zbior zdjeé (ZIP)

doc-hardcap-a1.pdf (PDF)

OXFORD, ENGLAND
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