TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Flexinet® Masker FFP3 met ventiel (832)
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BESCHRIJVING OPTIES
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Het Flexinet™ wegwerpmasker heeft een ergonomisch 3D-ontwerp dat
op de meeste gezichtsvormen past, met een extreem lage VEILIGHEIDSNORMEN

ademweerstand en een buitenkant van gaas zodat het masker zijn
vorm behoudt. EN 149

e Zeer efficiénte (minimaal 99%) filtering.
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SPECIFICATIES

Classificatie V Filtertype
FFP3 (deeltjesfiltrerend gelaatsstuk) P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aérosolen)

NR (Niet-herbruikbaar) Ja - D-markering = doorstaat optionele
verstoppingstest

Geactiveerde koolstoflaag
Nein Minimale filterefficiéntie

99% Voor FFP3 Gewaardeerd

Gebruik D (D) Weerstand tegen stofverstopping

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)
2% Nominale beschermingsfactor

50
UK Toegewezen beschermingsfactor

20 Ontwerp masker
Buitenkant van gaas

@ Uitademventiel
Geavanceerde klep 4-punts verstelsysteem voor harnas
@ Ja
Neusbrug
(/\j Gevormd Latexvrij
Nein
Metaal Vrij
Ja Materiaal masker
Polypropyleen

Filter Houdbaarheid

5 jaar @ BSI-Keurmerk
Ja
Lenin/ Gewicht product

269
KENMERKEN
Comfort "’: , ‘,m Beschermende grill
P~
Een 360° comfortabel schuim rond de binnenkant ~ /‘(‘ Flexibele hoes om de vorm van het masker te
van het masker zorgt voor een perfecte pasvorm. ) beschermen en te behouden en de drager te
. beschermen tegen mogelijke schade aan het filter.
— ~
(BT 2mET  Geavanceerde klep
* TS \
A ““ 4 Het geavanceerde ventiel zorgt voor een lagere
w s ,.'.‘ ademweerstand.

BEREIK DOWNLOADS

(E Pakket afbeeldingen (ZIP)
doc-olympus-800-series-832.pdf (PDF)
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