SCHEDA TECNICA

Maschere A Coppa Serie 500

Respiratore Monouso a Coppa FFP3 con Valvola (532) - 5 unita / BEK130-002-M00

DESCRIZIONE OPZIONI

o _ _ i Respiratore Monouso a Coppa FFP3 con Valvola (532) - 5
Maschera a Coppa con guarnizione totale in schiuma a 360° per una unita (BEK130-002-M00)

tenuta migliore sul volto. Gli elastici sono regolabili a 4 punti e

tt di adattarsi comodamente a molteplici mis f e del
permettono di rsi comodamente a molteplici misure e form STANDARD DI SICUREZZA

Viso.
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Classificazione V Tipo di filtro
FFP3 (Facciale Filtrante Particolati) P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)

NR (non riutilizzabile) Si - marcatura D = supera il test opzionale di
resistenza all'intasamento

@ Strato di Garbone Attivo Efficienza Minima di Filtrazione
99% per FFP3

Uso D (D) Resistenza all'Intasamento dalla Polvere Fine

Massima Penetrazione Consentita (TIL)

2% Fattore di Protezione Nominale
50

Fattore di Protezione Assegnato (UK)

20 Mask Design
Modellata

Valvola di Espirazione

‘@ Si @ Regolazione a 4 punti
Si
(i’/\j Ponte Nasale

Modellata Senza Lattice
Si

METAL FREE

Si Materiale della Maschera
Polipropilene

Durata in Stock

5 anni | Peso del Prodotto
15¢g

CARATTERISTICHE

/ \ Valvola di Espirazione Nasello imbottito di schiuma
Valvola di espirazione a bassa resistenza per una Ponte nasale modellabile e guarnizione in
facile respirazione. ( ) schiuma a 360° forniscono comfort e una tenuta
. piu solida.
Elastici regolabili a 4 punti
.'.-..,‘,. W
E—»‘ s 7% Senza metallo, le cinghie regolabili a 4 punti
[ 12\ creano una vestibilita ferma e adattabile.
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