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Harnais Pioneer™ 3 Points
Harnais Pioneer™ 3 Points / FAR0204

DESCRIPTION

Un harnais de positionnement au travail pour apporter confort et style
sans compromettre la sécurité. Avec ses connecteurs légers en alliage
acier,  ce harnais dispose également d’une ceinture de maintien au
travail, de points d’attache et de boucles automatiques.

OPTIONS

Harnais Pioneer™ 3 Points (FAR0204)

NORMES

EN 361 • EN 358
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

Points d'ancrage
2

Réglage
Epaules, poitrine et jambes

Indicateur de chute
Oui

Boucles à déclenchement rapide
Non

Ceinture de maintien en position de travail
Oui

Porte-outil
Oui

Rembourrage confort
Non

Stationnement de la longe
Non

Sangle sous-pelvienne
Oui

Etiquette
Protégé

Pieces en métal
Alliage acier léger

Poids/charge nominal
140kg

Poids du produit
1900g

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur de chute

Un contrôle visuel permet de voir si le harnais a
été soumis à une chute. lnspection facilitée.

Léger

Parties métalliques en alliage acier pour un
meilleur confort (légèreté).

Étiquettes d'inspection

Étiquettes d'Inspection et informations utilisateur
protégées dans une pochette en PVC.

Points de réglage

Harnais entièrement réglable avec des points de
réglage aux jambes, aux épaules et à la poitrine.

GAMME VIDÉOS

youtu.be/37Q_1s4H2-M

TÉLÉCHARGEMENTS
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