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3-punktowe szelki bezpieczeństwa Pioneer™
3-punktowe szelki bezpieczeństwa Pioneer™ / FAR0204

OPIS

3-punktowe  szelki  przeznaczone  są  do  zastosowań  wymagających
elementu pozycjonującego pracę, np. dla techników telekomunikacji.
Szelki  te  są  lekkie,  posiadają  czarno-szarą  kombinację  kolorów,
ułatwiającą identyfikację pasów naramiennych i pasów na nogi, oraz
wyściełane oparcie dla pleców dla dodatkowego komfortu.

OPCJE

3-punktowe szelki bezpieczeństwa Pioneer™ (FAR0204)

NORMY  BEZPIECZEŃSTWA

EN 361 • EN 358
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SPECYFIKACJE

Punkty kotwiczenia
2

Regulacja
Barki, klatka piersiowa i nogi

Wskaźnik upadku
Tak

Klamry szybkiego uwalniania
Nie

Pas do pozycjonowania pracy
Tak

Uchwyt narzędziowy
Tak

Komfortowa wyściółka
Nie

Zaczep do amortyzatora
Nie

Pas podmiednicowy
Tak

Etykieta produktu
Chroniona

Części metalowe
Lekka stal stopowa

Szacowana waga / Obciążenie
140kg

Waga Produktu
1900g

CECHY

Wskaźnik upadku

Inspekcja wizualna pokazuje, że szelki były
narażona na upadek, co ułatwia kontrolę.

Lekkie

Okucia z lekkiego stopu stali zapewniają
wytrzymałość, komfort i wygodę.

Etykiety kontrolne

Etykiety kontrolne i informacje dla użytkownika
zabezpieczone w etui z PVC.

Punkty regulacji

W pełni regulowane szelki z punktami regulacji na
nogach, ramionach i klatce piersiowej.

GAMA FILMY

youtu.be/37Q_1s4H2-M

PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-far0203-far0204-far0209.pdf (PDF)
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