SCHEDA TECNICA

Imbracatura Pioneer 2 punti QR (Quick Release)

Imbracatura Pioneer 2 punti QR (Quick Release) / FAR0209

DESCRIZIONE

Imbracatura Pioneer 2 punti QR (Quick Release)
La gamma Pioneer™ e disponibile in una combinazione di cinghie nere (FAR0209)

e grigie per facilitare l'identificazione tra spalle e cosciali. Le
imbracature Pioneer™ sono dotate di caratteristiche uniche che
forniscono il massimo comfort ed ergonomia a chi le indossa.

STANDARD DI SICUREZZA

Adatto per I'arresto caduta e trattenuta, con fibbie a sgancio rapido e EN 361

cinghie regolabili per adattarsi a tutte le taglie fino a un peso di 140 kg.
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Punti di Ancoraggio Regolazione
2 Spalle, Petto e Gambe
Indicatore di Caduta Fibbie a Sgancio Rapido
Si Sulle Gambe
Cintura di Posizionamento Spazi per Utensili
Imbottitura Comfort Anelli Posizionamento Moschettoni
Nessuno
Cinghia Sub-Pelvica (gambali) Etichetta
Protetto
Parti Metalliche
Leggera Lega D'Acciaio Peso Nominale / Carico
140kg

Peso del Prodotto
12809

CARATTERISTICHE

Indicatore di Caduta Leggero

Disponibile una cucitura che fornisce indicazione
visiva immediata se l'imbracatura ¢ stata
sottoposta a una caduta, per una piu facile
ispezione.

Parti metalliche leggere in lega d'acciaio per
resistenza, comfort e convenienza.

Etichette d'ispezione Punti di regolazione

Le etichette di controllo e informazioni sono
protette da una custodia in PVC.

Imbracatura completamente adattabile, con punti
di regolazione su gambe, spalle e petto.

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Falegnameria Vetri
Autocarri Lattonieri
Ponteggi Ferroviario
Ventilato
RANGE VIDEO
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DOWNLOAD

(& Immagini Scaricabili (ZIP)
doc-far0203-far0204-far0209.pdf (PDF)
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