ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Sonis®3 Protectores auditivos
Visibilidad extra Rojo / AEB040-0B1-E00

DESCRIPCION

=
OPCIONES

Gris oscuro, rojo (AEB040-0A1-A00)
La gama Sonis®, disefiada con estilo, incorpora un cédigo de color de o i
semaforo para una facil identificacion. Los materiales se han elegido  ViSibilidad extra Rojo (AEB040-0B1-E00)

tanto para el rendimiento como para la comodidad durante largos Blanco / Rojo de alta visibilidad (AEB040-0A1-W01)
periodos de uso, con un disefio cuidadoso que garantiza un pequefo

numero de componentes clave para simplificar el mantenimiento. NORMAS DE SEGURIDAD

Los protectores auditivos sonis®3 ofrecen una alta atenuacion EN 352-1
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ESPECIFICACIONES

Acople
Diadema

Material de la copa

ABS

Ajustable
Si

Certificado BSI Kitemark

Si

Reciclable
Si

Material de la banda para la cabeza
Material acolchado

CARACTERISTICAS

SNR
37 dB

Material de la banda para la cabeza

TPE

Higiene

Kits de higiene

JSPCheck
Si

Peso del producto

368g

a

USoOS

Rendimiento

La gama de protectores auditivos Sonis® ha sido
disefiada por el equipo de | + D de JSP.
Trabajando con una instalacion lider de
investigacion de ingenieria acustica del Reino
Unido, han desarrollado una gama de protectores
auditivos que alcanza su punto maximo en un
invicto 37 SNR.

Personalizacion

Las copas Sonis® se pueden colorear para
adecuarse a la identidad corporativa. También se
pueden imprimir con el logotipo de la empresa
para mejorar el reconocimiento de la marca y
desalentar el robo. Aplicaciéon de MOQ (Minimum
Order Quantity - Pedido Minimo)

Higiénico/a

La diadema esté fabricada con TPE, por lo que es
facil de limpiar. Los anillos de sellado son faciles
de reemplazar. Los kits de higiene estan
disponibles para cada modelo.

Confort

La diadema sobre-moldeada incorpora una zona
de confort con ventilacion. La fuerza de la
diadema y el area de la superficie del cojin
contribuyen a proporcionar una presién y
comodidad 6ptimas del cojin.

Brazos de acero ajustables

Para facilitar la distribucion uniforme de la presion,
el usuario puede inclinar y ajustar la posicion del
auricular para una comodidad y un ajuste 6ptimos.

Opcidén de visibilidad adicional

La gama Sonis® esta disponible con copas de
visibilidad extra y una diadema reflectante para
mayor proteccion con poca luz.

Sélo es una orientacion general y no debe considerarse un sustituto de una evaluacion de riesgos completa

Aeroespacial

Aeropuertos

Administracion de instalaciones

Silvicultura y Paisajismo

Mandato Legal

Maritimo

Empresas de petrdleo, gas y productos quimicos
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Agricola

Construccion e infraestructura

Fabricacion de alimentos y bebidas

Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos

Fabricacion

Mineria, aridos y canteras

Vias férreas y tuneles
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Energia renovable, edlica y solar Andamios y tejados

Comerciante Individual Contratistas de Servicios Publicos

Soldadura

Lados
sonls(((s

(® www.youtube.com/watch?v=IwV07zfa1Z4 (& Coleccion de imagenes (ZIP)
doc-sonis3-over-the-head-ear-muff.pdf (PDF)
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