TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Sonis®3 oorbeschermers
Extra Zichtbaar Rood / AEB040-0B1-E00

BESCHRIJVING

Donkergrijs, Rood (AEB040-0A1-A00)
De Sonis®-reeks is stijlvol ontworpen met een verkeerslichtkleurcode K
voor eenvoudige identificatie. De materialen zijn gekozen voor zowel ~ EXtra Zichtbaar Rood (AEB040-0B1-E00)

prestaties als comfort bij langdurig gebruik, met een zorgvuldig ontwerp Wit / Hi-vis Rood (AEB040-0A1-W01)
dat zorgt voor een klein aantal belangrijke onderdelen voor eenvoudig

onderhoud. VEILIGHEIDSNORMEN

Sonis®3 oorbescherming biedt hoge demping EN 352-1
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SPECIFICATIES

Montage SNR
(' Hoofdband dx 3748
Beker materiaal Materiaal hoofdband
ABS TPE
Verstelbaar Hygiéne
Ja Hygiénekits
bsi BSI-Keurmerk =/ JSPCheck
@ Ja Ja
@ Recycleerbaar Leuigs Gewicht product
Ja 368g

Materiaal hoofdband
Gewatteerd materiaal

KENMERKEN

Prestaties Comfort

De Sonis®-reeks oorbeschermers is ontworpen
door het R&D-team van JSP. In samenwerking

De voorgevormde hoofdband heeft een
ingebouwde comfortzone met ventilatie. De kracht

met een toonaangevend onderzoekscentrum voor B van de hoofdband en het kussenoppervlak werken
akoestische engineering in het VK hebben ze een samen om een optimale kussendruk en comfort te
reeks gehoorbeschermers ontwikkeld met een bieden.

piek van 37 SNR.

Aanpassing Verstelbare stalen armen

Sonis® bekers kunnen worden gekleurd om aan Voor een gelijkmatige drukverdeling kan de drager
de huisstijl te voldoen. Ze kunnen ook worden de positie van de oorschelp kantelen en

bedrukt met een bedrijfslogo voor een betere aanpassen voor optimaal comfort en pasvorm.
naamsbekendheid en om diefstal te ontmoedigen.

MOQ's zijn van toepassing.

Hygiénisch Optie extra zichtbaarheid

De hoofdband is gemaakt van TPE, waardoor hij De Sonis®-reeks is verkrijgbaar met extra

N gemakkelijk schoon te vegen is. De afdichtringen zichtbaarheid cups en een reflecterende
zijn eenvoudig te vervangen. Voor elk model zijn hoofdband voor extra bescherming bij weinig licht.
hygiénekits verkrijgbaar.

LOGO BEREIK

Zijkanten

sonis((3

(® www.youtube.com/watch?v=IlwV07zfa1z4 (& Pakket afbeeldingen (ZIP)
doc-sonis3-over-the-head-ear-muff.pdf (PDF)
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