TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Hardcap Aerolite® Reserve binnenwerk

Hardcap Aerolite® Reserve binnenwerk / AAU200-000-000

BESCHRIJVING

OPTIES

Hardcap Aerolite® Reserve binnenwerk

Onder de gestroomlijnde textielhoes zit een vervangbare harde HDPE (AAU200-000-000)

schaal en een lichtgewicht EPP impact liner, zorgvuldig ontworpen voor
flexibiliteit en comfort voor de drager.
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SPECIFICATIES

Materiaal

HDPE

KENMERKEN

Volledig HDPE omhulsel

Onder de gestroomlijnde textielhoes zit een sterke
HDPE shell en een lichtgewicht EPP impact liner,
zorgvuldig ontworpen voor flexibiliteit en comfort
voor de drager.

Pasvorm & Comfort

Er is verwisselbare vulling voor extra comfort en
een betere pasvorm. Het comfortkussen en de
zweetband zijn vochtafvoerend om zweet van de
huid af te voeren

Luchtstroomtechnologie

De hoes heeft grote open geweven panelen
waardoor koele lucht gemakkelijk kan worden
verplaatst. Dit vermindert de warmteontwikkeling
en het ongemak voor de drager aanzienlijk, vooral
bij langdurig dragen.

Borduurlogo's

Laat je logo borduren op de voor- of achterkant
van je Hardcap A1+, HardCap Aerolite® of
HardCap Aerolite® 60°.

JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo
aan te brengen op een reeks van onze
veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden
en instelkosten zijn van toepassing.

f\/

Reflecterende gebieden

Grote reflecterende vlakken op de zijpanelen van
de cover en reflecterende biezen rond de piek
zorgen voor extra zichtbaarheid en verbeterde
veiligheid in omstandigheden met weinig licht. Niet
beschikbaar op HardCap Aerolite® 60°

Piekopties

Standaard verkrijgbaar in zwart of blauw en met
een piek van 50 mm of 25 mm. De langere piek
biedt betere schaduw en de kortere piek biedt
beter zicht als je omhoog kijkt.

Anti bacterieel

De hoes is afneembaar en machinewasbaar. De
zweetband en vulling zijn behandeld met
Polygiene®, wat huidirritaties, geurtjes en
wasbeurten vermindert en de levensduur van de
stoffen verlengt.

Warmteoverdracht logo's

Breng je logo aan op de voorkant, achterkant of
zijkant van je Hardcap A1+, HardCap aerolite of
HardCap aerolite60°.

BEREIK DOWNLOADS
HardCap
Qerolice

(E2 Pakket afbeeldingen (ZIP)
doc-hardcap-aerolite.pdf (PDF)
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