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Hardcap Aerolite ® Wymienna skorupa
Hardcap Aerolite ® Wymienna skorupa / AAU200-000-000

OPIS OPCJE

Hardcap Aerolite ® Wymienna skorupa

Pod elegancka, tekstylng ostong znajduje sie¢ wymienna, wytrzymata (AAU200-000-000)

powtoka HDPE i lekka wktadka EPP, starannie zaprojektowana, aby
zapewni¢ elastycznos$¢ i komfort dla uzytkownika.
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SPECYFIKACJE

Materiat

HDPE

CECHY

Petna Skorupa z HDPE

Pod elegancka powtoka tekstylng kryje sie
wytrzymata skorupa z HDPE i lekka wktadka z
EPP, zaprojektowana tak, aby zapewni¢
elastycznosc¢ i wygode uzytkownikowi.

Dopasowanie i komfort

Wymienna wysciotka zapewnia dodatkowy
komfort i lepsze dopasowanie. Komfortowa
wktadka i potnik odprowadzajg wilgo¢ z dala od
skory.

Technologia Air Flow

Pokrowiec z materiatu posiada duze panele o
otwartym splocie pozwalajgce na tatwy transfer
chtodnego powietrza. Znacznie zmniejsza to
nagrzewanie sie i dyskomfort uzytkownika,
zwiaszcza przy dtugotrwatym noszeniu.

Haftowane Logo

Wyhaftuj swoje logo na przedniej lub tylnej czesci
Hardcap A1+, HardCap Aerolite® lub HardCap
Aerolite® 60°.°.

Logo termo-transfer

Nadrukuj swoje logo z przodu, z tytu lub z boku
modelu Hardcap A1+, HardCap Aerolite lub
HardCap Aerolite 60°.

Obszary odblaskowe

Duze obszary odblaskowe na bocznych panelach
pokrowca i odblaskowe lamoéwki wokét daszka
zapewniajg dodatkowa widocznosc i zwiekszone
bezpieczenstwo w warunkach stabego
oswietlenia. Niedostepne dla HardCap Aerolite®
60°

Opcje daszkéw

Standardowo dostepne w kolorze czarnym lub
niebieskim, z daszkiem o $rednicy 50 mm lub 25
mm. Diuzszy daszek zapewnia lepszy cien, a
krétszy poprawia widoczno$¢ przy patrzeniu w

gore.
Antybakteryjne

Pokrowiec jest zdejmowany i mozna go pra¢ w
pralce. Potnik i wyscidtka z technologia
Polygiene®, ktdra redukuje podraznienia skory,
nieprzyjemne zapachy i zmniejsza ilo$¢ cykli
prania, a takze przedtuza zywotnos$¢ tkanin.

JSP Logo Express®

Wzmocnij swoja tozsamos¢ korporacyjng,
umieszczajac logo firmy na szerokiej gamie
naszych hetméw ochronnych. Obowigzuja
minimalne wielkosci zamdwien i optaty za
przygotowanie.
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