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Stealth ™ Coverlite ™ okulary ochronne (na okulary korekcyjne)
Przezroczyste K & N / ASA940-0A3-000

OPIS

Stylowa  i  przestronna  konstrukcja  okularów  Stealth™  Coverlite™
oznacza,  że  wygodnie  mieszczą  się  one  na  okulary  korekcyjne,
zachowując  przy  tym  nowoczesny  wygląd,  w  przeciwieństwie  do
tradycyjnych,  większych  okularów.  Stealth™  Coverlite™  posiadają
pantoskopowe ramiona, pozwalające na pochylenie soczewki w celu
łatwego  dopasowania  do  okularów  korekcyjnych.  Materiały  i
technologie  zastosowane  po  raz  pierwszy  w  Stealth™  16g  w
połączeniu  z  wytrzymałą,  niską  podstawą,  minimalnie  zakrzywioną
soczewką oferują optymalne widzenie, komfort i kompatybilność.

OPCJE

Przezroczyste K & N (ASA940-0A3-000)
Przezroczyste K (ASA940-061-300)

Przyciemniane K (ASA940-063-000)

NORMY  BEZPIECZEŃSTWA

EN 170 • EN 166
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SPECYFIKACJE

 
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
2C

 
Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
1.2

 Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

 

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego
użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego
użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych
zastosowań)
1

 
Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na
kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona
okularów.
F

 

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu
wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla
cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.
(-5˚C i +55˚C) - opcjonalnie
T

 
Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne
cząstki (opcjonalnie)
K

 Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)
 Waga Produktu

34g

CECHY

Elastyczna Oprawka

Oprawka Stealth™ Coverlite ™ jest zarówno
elastyczna, jak i sprężysta, dzięki czemu produkt
może pasować do każdego rozmiaru głowy,
zapewniając jednocześnie wygodne i bezpieczne
dopasowanie.

Ultra Lekki

Wykonane z materiałów i technologii
zastosowanych w Stealth™16g, Stealth™
Coverlite ™ jest najlżejszym "okularem na
okulary" na rynku, ważącym zaledwie 34g.
Poprawia to komfort użytkownika i zapobiega
niepotrzebnemu zmęczeniu.

Przyczepność ramion pantoskopowych

Ramiona Stealth ™ CoverLite ™ są
pantoskopowe tak, że mogą być ustawione pod
kątem nad ramionami okularów na receptę. Na
ramionach znajdują się miękkie nakładki
zapewniające bezpieczne i wygodne
dopasowanie.

Masywniejsze Okulary

Stylowa i przestronna konstrukcja okularów
Stealth™ Coverlite™ oznacza, że można je
wygodnie dopasować do okularów korekcyjnych, a
jednocześnie mają nowoczesny wygląd, w
przeciwieństwie do tradycyjnych, masywniejszych
okularów.

Optycznie Doskonały

Wytrzymała, niska podstawa, minimalna
krzywizna, soczewka 1 klasy optycznej zapewnia
optymalne widzenie.

Powłoka soczewki K

Soczewka Stealth™ CoverLite™ jest pokryta z
obu stron powłoką PremierShield™ K o klasie
odporności na zarysowania i N o klasie
odporności na zaparowania.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Rolnictwo Szpitale, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka

Produkcja Żegluga

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

GAMA FILMY

youtu.be/gM7Lx0x8o4c
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PLIKI  DO  POBRANIA
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