TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Zwitserse Een LEONE

1LEO23S / 1LEO23S

1LEO21SVAR (1LEO21SVAR)
Elegantie en prestaties voor een optimaal veiligheidsspektakel. Perfect
gevormd voor een optimale pasvorm zonder druk. 1LEO23C (1LEO23C)
Een curve met 9 basislijnen die uitstekende zijdelingse dekking en 1LEO23S (1LEO23S)
maximaal perifeer zicht biedt. Vergeet veiligheid, geniet van de 1LEOCARB21SPOL (1LEOCARB21SPOL)

pasvorm en functies van

stijlvolle beschermende bril! 1LEOCARB23S (1LEOCARB23S)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 172 « EN 166
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SPECIFICATIES
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RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect
Schaalnummer

5

Handelsmerk van de fabrikant Swiss One
Zwitsers

Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm,
0,86 g @ 45 m/s * Maximale bescherming voor brillen

F

Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes
(optioneel)
K

Exellence-coating (KN antikras/anti-nevel)
Ja

Lichtgewicht
Ja

Zachte uiteinden - Flex Flat Temple Drukvrij

Ja

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
2,5

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor
uitzonderlijk gebruik)

1

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel

T

Weerstand tegen beslaan (optioneel)

Lensbasiscurve
9

Zacht neuskussentje
Ja

Gewicht product
24g

KENMERKEN
Anti-mist
; Anti-mist
UV 400 Absorptie
; UV 400 absorptie

&

Hoogwaardige coating

=
=

Krasbestendige / anticondenscoating met hoge
prestaties

Zacht neuskussentje

Zacht neuskussentje

® ‘=
® ‘=
OA™

© ‘=

Antikras

Antikras

Lenskromme

Lenscurve

Lichtgewicht

Lichtgewicht

Tips voor zachte uiteinden

Zachte uiteinden

BEREIK DOWNLOADS

(E Pakket afbeeldingen (ZIP)
doc-leone.pdf (PDF)
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SWISS ONE
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