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PressToCheck™ ABEK1 P3 Filters
Set van 2 / BMN750-000-600

BESCHRIJVING

PressToCheck™ is de eenvoudigste manier om de afdichting van uw
ademhalingstoestel te controleren, elke keer dat u het opzet! De serie
heeft een HEPA-filtratie van meer dan 99,97%, een laag profielontwerp
voor maximale compatibiliteit en een lage ademweerstand voor de hele
serie.

F-4713  ABEK1P3  multi-gas/damp  +  stof  vervangingsinkapselfilters,
met PressToCheck™ technologie voor dagelijkse zekerheid.

Winnaar van de BSIF Product Innovation Award.

OPTIES

Set van 2 (BMN750-000-600)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 14387
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SPECIFICATIES

Classificatie
ABEK1P3

Filtertype
Organische, anorganische, zure, ammoniakdampen
en deeltjes

Gebruik
R (herbruikbaar) (D) Weerstand tegen stofverstopping

Ja - D-markering = doorstaat optionele
verstoppingstestActief koolstoffilter

Ja
Minimale filterefficiëntie
99,95% Voor P3 Gewaardeerd Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)

2% wanneer gemonteerd op Force8 Halfmasker
Nominale beschermingsfactor
12 Indien gemonteerd op een Force8
halfgelaatsmasker

Nominale beschermingsfactor
1000 indien gemonteerd op een Force10
volgelaatsmasker

 
UK Toegewezen beschermingsfactor
10 Indien gemonteerd op een Force8
halfgelaatsmasker 

UK Toegewezen beschermingsfactor
20 Indien gemonteerd op een Force10
volgelaatsmasker

Type
Druk om technologie te controlerenLatexvrij

Ja

 Metaal Vrij
JaFiltermateriaal

Geplisseerde media & actieve kool
Materiaal filterbehuizing
ABSFilter Houdbaarheid

10 jaar
BSI-Keurmerk
JaGewicht product

245g per paar

 
Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)
0,05% bij montage op een Force10
volgelaatsmasker

KENMERKEN

Verlengde levensduur

PressToCheck™ ingekapselde filters bieden een
ultieme levensduur - het duurzame ontwerp maakt
de filters eenvoudig te reinigen en te
hergebruiken. Correcte reiniging, onderhoud en
opslag verlengen de levensduur van het product.

VIDEO'S

youtu.be/1Y9G8E9kEXQ

youtu.be/Ecyu_ftPPX4

youtu.be/-oUSyP9_NsA

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

doc-force-press-to-check-filter-f-4713.pdf (PDF)
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