TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

EVOLite® Mikroschirm Revolution® Drehradverschluss - UnbelUftet -

Linesman
Gelb / AJC240-000-200

BESCHREIBUNG

EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich Arbeitssicherheit dar und
ermdglicht es den Sicherheitsfachkraften, ein neues Niveau der
Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen. Der Helm ist sehr leicht
und passt sich einer Reihe von Kopfgré6Ben und Formen an. Die
Innenausstattung und AuBenschale sind so miteinander verbunden,
dass der Helm fest und sicher auf dem Kopf sitzt, selbst wenn er
umgedreht wird. Dies bietet mehr Sicherheit und Schutz wéahrend
Arbeiten bei starkem Wind oder Tatigkeiten, die eine hohe Mobilitat
erfordern, wie z.B. Autobahnbaustellen.
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OPTIONEN

Blau (AJC240-000-500)
Griin (AJC240-000-300)
Orange (AJC240-000-800)
Rot (AJC240-000-600)
WeiB (AJC240-000-100)
Gelb (AJC240-000-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 « EN 50365
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SPEZIFIKATIONEN

Schirm

Mikro

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG
1000V

Bestandigkeit gegen Schmelzmetalle und HeiBe Feststoffe
(optional)
Ja

Min. Temperatur
-40°C

Wiederverwendbar

Schale

Tiefeneinstellung

3D-Anpassung

Universeller Zubehor-Steckplatz
Ja

Reflektierendes CR2
Optional

ID-Ausweishalter
Optional

JSPCheck
Ja

BSI Kitemark
Ja
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StoBfestigkeit
50 Joules

Seitliche Verformung

Ja

Max. Temperatur
+50°C
ABS-Schale

Ja

Textil
Innenausstattung

Drehradverschluss

Ja

Beluftung
Nein

Integrierter Augenschutz
Optional

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erflllt: EN 397)
Ausgestattet

Produktgewicht
3599

GroBe
53-64cm

Hochster Komfort

A 6-point textile cradle harness system &
Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled
comfort.

L J Die festeste verfligbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafiir, dass der
Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf
verrutscht. Erhéltlich entweder mit dem
Revolution® -Drehradverschluss oder dem
OneTouch™ -Gleitverschluss.

nefouch

Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich
verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und
Gehorschiitzer sicher befestigen. Die integrierte
Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhaltlich.

3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verflgt Uber eine
einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies
bietet die héchste Passgenauigkeit, die bei einem
Industrieschutzhelm erreichbar ist.

CR2™ Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2
stellt den gréBten Fortschritt in Sachen
Nachtsichtbarkeit/Reflexionsvermégen im
Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2,
EN12899-1.

JSP Logo Express®

Starken Sie Ihre Unternehmensidentitat und Ihr
Branding durch die Ergdnzung von Ihrem
Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien.
Es gelten Mindestbestellmengen und
Einrichtungsgebihren.
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LOGO SERIE

Vorderseite
Ruckseite
Beidseitig

VIDEOS DOWNLOADS

(® www.youtube.com/watch?v=r9zutN49D043 (& Bilderordner (ZIP)

(® www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg doc-invincible-evolite.pdf (PDF)
® www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g

(® www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t

evolution lite
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