
TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have
inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

Portacount/AccuFIT Quantitative / Qualitative Dichtsitzprüfungs-Kit &
Ersatzteile
Ersatz-Zerstäuber / BPT070-000-000

BESCHREIBUNG

Das Kit enthält: 2 Zerstäuber (1x Empfindlichkeit, 1x Dichtsitzprüfung),
2 Flaschen mit Testlösung (1x Empfindlichkeit, 1x Dichtsitzprüfung) -
ca.  40-60 Tests je  nach Empfindlichkeit  der  Person,  1x Haube,  1x
Kragenband, 1x Gebrauchsanweisung und 10x Prüfprotokollformulare.

Komplettes Kit - BPT050-000-0001.
Ersatz-Zerstäuber  c /w  Ersatzkappen  und
Reinigungsnadel  (1x  Empf indl ichkei t  &  1x
Dichtsitzprüfung)*  -  BPT070-000-000
Ersatzlösungsflaschen (1x Empfindlichkeit, 1x Fit Test)
- BPT080-000-000
(ca.  40-60  Tests  je  nach  Empfindlichkeit  der
Personen)*
Ersatzhaube* - BPT060-000-000
Gesichtsgrößenmesser* - BHU000-000-100
Force® Portacount  /  AccuFIT  Quantitativer  Fit  Test
Adapter *- BPT092-000-000

OPTIONEN

Qualitativer Passform Test-Kit (BPT050-000-000)

Force® Portacount / AccuFIT Quantitativer Fit Test Adapter
(BPT092-000-000)

Ersatzhaube (BPT060-000-000)

Ersatz-Zerstäuber (BPT070-000-000)
Ersatz-Testlösungen (BPT080-000-000)

Größenübersicht (BHU000-000-100)
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SPEZIFIKATIONEN

 Material
Zerstäuber-Einsätze - Polycarbonat  Produktgewicht

je 60g = 120g pro Paar

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt Agrarwirtschaft

Flughäfen Bau und Infrastruktur

Gebäudemanagement Herstellung von Speisen und Getränken

Forst- & Landwirtschaft Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie

Strafverfolgung Produktion

Maritim Bergbau, Aggregate und Steinbrüche

Öl -, Gas- und Chemieunternehmen Bahn und Tunnelbau

Erneuerbare Wind- und Solarenergie Gerüstbau und Dachdeckung

Einzelhändler Transport, Lager & Logistik

Versorgungsunternehmen Schweißung

DOWNLOADS
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