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Portacount/AccuFIT kwantitatieve/kwantitatieve pasvormtestset voor het
gezicht & reserveonderdelen
Vervangende verstuivers / BPT070-000-000

BESCHRIJVING

FaceFit testkit bevat: 2 Verstuivers (1x Gevoeligheid, 1x Pasvormtest),
2 Flessen met oplossing (1x Gevoeligheid, 1x Pasvormtest) - Approx
40-60 tests, afhankelijk van de gevoeligheid van de persoon, 1x Kap,
1x Halsband, 1x Gebruiksaanwijzing en 10x Testrapporten.

Volledige kit - BPT050-000-0001.
Vervangende  vernevelaars  c/w  Reservekapjes  en2.
Reinigingspen  (1x  Gevoeligheid  &  1x  Pasvormtest)  -
BPT070-000-000
Vervangingsoplossingflessen  (1x  Gevoeligheid,  1x3.
Pasvormtest) - BPT080-000-000
(ca.  40-60  tests,  afhankelijk  van  de  gevoeligheid  van  de
personen)
Vervangingskap - BPT060-000-0004.
Gezichtsmeetgids - BHU000-000-1005.
Force® Portacount/AccuFIT Kwantitatieve Pasvormtestadapter6.
- BPT092-000-000

OPTIES

Kwalitatieve testkit voor gezichtsfit (BPT050-000-000)

Force® Portacount / AccuFIT Kwantitatieve Fit Test Adapter
(BPT092-000-000)

Vervangende kap (BPT060-000-000)

Vervangende verstuivers (BPT070-000-000)
Vervangende testoplossingen (BPT080-000-000)

Maattabel (BHU000-000-100)
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SPECIFICATIES

Materiaal
Vernevelaar inzetstukken - Polycarbonaat

Gewicht product
60g per stuk = 120g per paar

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

face-fit-test-kit-dofc-20160801.pdf (PDF)
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