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Portacount / AccuFIT Zestaw do ilościowego i jakościowego badania
dopasowania twarzy i części wymienne
Nebulizatory wymienne / BPT070-000-000

OPIS

Zestaw do testów FaceFit zawiera: 2 Nebulizatory (1x Wrażliwość, 1x
test  dopasowania),  2  Butelki  z  roztworem (1x  Wrażliwość,  1x  test
dopasowania) - około 40-60 testów w zależności od wrażliwości osoby,
1x Kaptur, 1x Kołnierz, 1x Instrukcja obsługi i 10x Formularze raportów
z testów.

Pełny zestaw - * BPT050-000-000**
Nebulizatory  wymienne  z  zapasowymi  nasadkami  i
trzpieniem czyszczącym (1x test wrażliwości i 1x test
dopasowania)* - BPT070-000-000.
Butelki  z roztworem zastępczym (1x Wrażliwość,  1x
Test Dopasowania) - BPT080-000-000.
(ok. 40-60 testów w zależności od wrażliwości osób)*
Wymienny kaptur * - BPT060-000-000.

Przewodnik do pomiaru twarzy - BHU000-000-100.5.
Adapter  do  ilościowego  testu  dopasowania  Force®
Portacount / AccuFIT * - BPT092-000-000

OPCJE

Zestaw do jakościowego testu dopasowania
(BPT050-000-000)

Adapter do ilościowego testu dopasowania Force®
Portacount / AccuFIT (BPT092-000-000)

Wymienny kaptur (BPT060-000-000)

Nebulizatory wymienne (BPT070-000-000)
Wymienne rozwiązania testowe (BPT080-000-000)

Przewodnik po rozmiarach (BHU000-000-100)
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https://twitter.com/JSPLtd
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SPECYFIKACJE

Materiał
Wkładki nebulizatora - Poliwęglan

Waga Produktu
60g każdy = 120g na parę

PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

face-fit-test-kit-dofc-20160801.pdf (PDF)
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