SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Filtry wymienne FilterSpec® i FilterSpec®PRO

Filtry FFP3 z zaworem - 10 szt. / ASG03B-101-100

OPIS OPCJE

Filtry z zaworem FFP2 - 10 szt. (ASG02B-101-100)

Filtry wymienne kompatybilne z FilterSpec® i FilterSpec®PRO. .
Filtry FFP3 z zaworem - 10 szt. (ASG03B-101-100)

Filtry wymienne FilterSpec® i FilterSpec®PRO spetniajg wymagania
normy EN 149 po zamontowaniu do FilterSpec® lub FilterSpec®PRO.
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SPECYFIKACJE

Klasyfikacja
FFPS3 (filtrowanie czastek statych)

Uzycie
NR (jednorazowe)

Minimalna skutecznosc filtracji

99% dla FFP3

Nominalny wspotczynnik ochrony (NPF)
50

ZAWOR WYDECHOWY

V Typ Filtra
P (chroni przed aerozolami statymi i ciektymi)

Warstwa Wegla Aktywnego
Nie

Maksymalny catkowity wyciek wewnetrzny (TIL)
2%

Przydzielony wspétczynnik ochrony (APF) UK
20

Okres Trwatosci Filtra

@ Tak 5 lat
Leuigs Waga Produktu

13g
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FILTERSPEC

Integracja

drugi.
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JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England

Unikalna konstrukcja zestawu FilterSpec®
pozwala przezwyciezy¢ problem Zle
dopasowanych masek, zaparowanych soczewek i
niezgodnosci, ktére czesto wystepujg, gdy jeden
element wyposazenia ochrony osobistej narusza

tatwo wymienialne filtry wykonane sa z trzech
warstw, co zapewnia wyjatkowg wydajnosc.
Dostepne z zaworem wydechowym o niskim
oporze, aby ograniczy¢ gromadzenie sie wilgoci i
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Dobrej jakosci soczewki

Gogle FilterSpec® Pro wyposazone sg w
soczewki o krzywiznie bazowej 5,5. Soczewki
FilterSpec® maja krzywa bazowa 6,5. Oba oferuja
optymalng ochroneg i sg wyposazone w powtoki
nieparujace i nierysujace.
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