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Casco EVO®5 di ricambio per Jetstream®
Cappuccio Ricambio / CBH010-000-000

DESCRIZIONE

Elmetto di sicurezza EVO®5 completo di visiera in policarbonato, e
guarnizione da utilizzare con Jetstream®.

OPZIONI

Cappuccio Ricambio (CBH010-000-000)

STANDARD  DI  SICUREZZA

EN 397 • EN 166
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SPECIFICHE

Resistenza agli Urti
50 Joules

Metalli Fusi
Sì - Solo casco

Temperatura massima
+50°C

Temperatura minima
-20°C

Calotta in HDPE
Sì

Riciclabile
Calotta

Tessile
Bardatura

Chiusura a Fascetta
Cricchetto

Ventilato Occhiali integrati
Montato

Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)
Opzionale Marchio del produttore

JSP Dagger

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 -
Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -
Bassa qualità per uso eccezionale.
1

Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm,
0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a
maschera.
B

Protezione da gocce di liquidi (opzionale)
3 Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale)

9

BSI Kitemark
Sì

JSPCheck
Sì

RANGE

ACCESSORIES
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