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Jetstream® z Ochroną Głowy w postaci Hełmu EVO®5
Alternatywne Środki Ochrony Głowy / CBH010-000-000

OPIS

Hełm ochronny EVO®5 z uszczelnionym wizjerem poliwęglanowym, do
stosowania z akumulatorami Jetstream® mocowanymi na pasie.

OPCJE

Alternatywne Środki Ochrony Głowy (CBH010-000-000)

NORMY  BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 166
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SPECYFIKACJE

Odporność na uderzenia
50 Dżuli

Stopiony metal
Tak - tylko hełm

Maksymalna temperatura
+50°C

Minimalna temperatura
-20°C

Skorupa HDPE
Tak

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pasek
Pokrętło

Wentylacja
Nie

Zintegrowane okulary
w zestawie

Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z
EN397 i EN 812)
Opcjonalnie

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego
użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego
użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych
zastosowań)
1

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86
g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B

Ochrona przed kroplami cieczy
3

Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe
(opcjonalnie)
9

BSI Kitemark
Tak JSPCheck

Tak

GAMA

ACCESSORIES

PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
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